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ENGAGEMENT DES PARTIES CONTRACTANTES



MARCHE N° : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….



Passé en application de l'alinéa.2 du paragraphe1 de l’article.16, et l’alinéa 2 du paragraphe 3 de l’article17du Règlement des marchés de l'Université.


Entre


Le Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de Fès, Dénommé dans le présent Contrat par « le Maître d’ouvrage » ou « Administration »

D'une part,


Et:


La société …………………, représentée par ….…..…, agissant en qualité de ……………………
Au capital de : ………………………………………………………..……………………………
Adresse du siège social de la société : ……………………………………………………………….
Adresse du domicile élu : …………………………………………………………………………...
Affiliée à la CNSS sous le n° : ……………………………………………………………………
Inscrit au registre du commerce : ……………………… (Localité) sous le n°………….…………
N° de patente : ……………...……………………………………………………...………………
Titulaire du compte bancaire n° : …………………………………………………..........…………
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, dénommé dans le présent Contrat par «Entrepreneur».

	
D'autre part,




Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



	
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
Le présent règlement de consultation concerne l’appel d’offre ouvert sur offres de prix N°03/2019 ayant pour objet l'exécution des travaux d'aménagement et d'installation au niveau de deux amphithéâtres d'une salle et de l'animalerie de la Faculté des Sciences et Techniques de Fès. 

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux consistent essentiellement en l’exécution des corps d’état ci-après :
Pour les deux Amphithéâtres.
· Démolition partielle avec remise en état des paillasses en état vétuste pour les écritoires.
· Equipements des deux amphithéâtres :
· Dépose des écritoires et sièges existants.
· Fourniture et pose de nouveaux sièges rabattables fixes et écritoires en bois.
Pour l'Animalerie.
· Démolition de la paillasse existante.
· Murs en briques creuses.
· Revêtement.
· Menuiserie bois, aluminium et métallique.
· Plomberie, sanitaire et climatisation.
· Electricité.
· Peinture.
Pour la Salle.
· Création de bureaux par séparation en cloison en aluminium.
· Peinture
Cette liste est non-exhaustive.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIVES DU MARCHE.
Les obligations de l’Entrepreneur pour l’exécution des travaux objet du présent marché résultent de l’ensemble des documents suivants :
· L’acte d’engagement,
· Le présent cahier des prescriptions spéciales,
· Le bordereau des prix formant détail quantitatif et estimatif,
· Le CCAG.T. 
En cas de contradiction entre les pièces ci-dessus, les pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées.

ARTICLE 4 : REFERENCE AU TEXTES APPLICABLES AU MARCHE
Le titulaire du marché sera soumis aux dispositions des textes énumérés ci-après :

A. TEXTES GENERAUX
· Le Dahir N° 1.03.195 du 16 Ramadan 1424 (11 Novembre 2003) portant promulgation de la loi n°69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes.
· le Dahir n°1-15-05 du 19/02/2015 portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.
· Loi 01-00 relative à l’organisation de l’enseignement supérieur;
· Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'Etat approuvé par le Décret Royal n°  2-14-394 du 6 Chaâbane 1437 (13 mai 2016).
· Le Décret Royal n°2.73.685 du 12 Kaada 1393(O8/12/1973) portant revalorisation des salaires minima.
· Décret N° 2-86-99 du 14 Mars 1986 pour l'application de la loi n° 30-85 relative à la T.V.A.
· Arrêté du chef de gouvernement n°3-205-14 DU 11 Chaâbane 1435(09/06/2014)  fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics.
· Le règlement relatif aux conditions et  formes de passation des marchés de l'université du 22/08/2014.
· Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires et notamment le bordereau des salaires minima.
· Ainsi que tous les textes réglementaires et législatifs rendus applicables à la date de la soumission.
Ainsi que tous les textes réglementaires et législatifs rendus applicables à la date de la soumission.

B. TEXTES SPECIAUX
· Devis général d'architecture (Edition 1956) du Royaume du Maroc D.G.A.
· Dahir n°1-92-31 du 15 hija 1412 (17/06/1992) portant promulgation de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme.
· Décret n°2-12-682 du 17 rejeb 1434 (28 mai 2013) modifiant le décret n° 2-02-177  du 9 hija 1422 (22 février 2002) approuvant le règlement de construction parasismique (R.P.S 2000) applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismiques  et instituant le Comité national du génie parasismique. 
· Règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles.
· Arrêté n°300.67 du Ministère de l'équipement de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres du 15/07/1967 ainsi qu'aux règles techniques N.M.711.005 et 006 annexée à l'arrêté n° 350/67.
· Dahir n°170-157 du 26 Joumada I 1390 (30/07/1970) relatif à la normalisation industrielle notamment son article 3 définissant l'ensemble des normes Marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment.
· Circulaire n°1.61.SGG du 30 Janvier 1961 relative à l'utilisation des produits d'origine et de fabrication Marocaines.
· Circulaire n°6001 T.P du 07/08/1858 relative aux transports des matériaux et marchandises pour l'exécution des travaux publics.
· Arrêté du 15.03.1963 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
· Arrêté Viziriel du 28/06/1938 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre les courants électriques.
· Normes marocaines ou à défaut les normes internationales.
· Cahier de charge du distributeur d'énergie.
En cas de modification de la réglementation, les textes en vigueur au moment de la signature du marché feront foi. L'entrepreneur devra, s’il ne possède pas ces textes, se les procurer. Il ne pourra en aucun cas exciper l'ignorance de ces textes pour se soustraire aux obligations qui en découlent.

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE.
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'après signature, approbation du marché par le Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de Fès, approbation par l'autorité compétente et visa du contrôleur d’Etat lorsque ce visa est requis. 
Le délai que se réserve l’administration pour notifier à l’attributaire l’approbation du marché est de 75 jours à partir de la date d’ouverture de plis. 
Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa de l’article 33 du règlement précité, le délai d’approbation visé au premier alinéa ci-dessus est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché. 
Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. 
Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire. Les conditions de prorogation sont celle prévues par l’article 136 du règlement de l’université précité.

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR.
Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement au titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché à l’exception du cahier des prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives générales relatifs au marché de travaux. 
Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement définitif, le cas échéant.

ARTICLE 7 : DESIGNATION DES INTERVENANTS.
Dans l’ensemble du présent document les termes seront utilisés avec les définitions suivantes :
Maître d’Ouvrage : Désigne la Faculté des Sciences et Techniques de Fès "FST-F", représentée par Son Doyen.
Maitrise technique :Bureau d'Etudes Techniques, BS-Ingénierie (24, rue Moulay Rachid, app. n°3, Hassan. Rabat) chargé des études techniques, du contrôle, du suivi des travaux.
L'Entrepreneur   : Société ou groupe de sociétés, chargé(e) de la réalisation des travaux.

ARTICLE 8 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE.
Le suivi de l’exécution du marché sera assuré par Monsieur : Le Doyen ou son représentant dûment désigné par lui à cet effet, de la Faculté des Sciences et Techniques de Fès.

ARTICLE 9 : ELECTION DU DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR.
Conformément à l’article 20 du CCAG-T, le titulaire du marché est tenu d’élire domicile au Maroc qu’il doit indiquer dans l’acte d’engagement ou le faire connaître au Maître d’Ouvrage dans un délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l’approbation de son marché ou de la décision prise de commencer l’exécution du marché. 
Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au siège du titulaire dont l’adresse sera indiquée dans le préambule du marché. 
En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d’en aviser le Maître d’Ouvrage, par lettre recommandée, dans les quinze (15) jours suivants la date de l’intervention du changement.

ARTICLE 10 : NANTISSEMENT
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics promulgués par le dahir n°1-15-05 du 29 rabii II (19 février 2015), étant précisé que :
1. La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins de sous-ordonnateur.
2. Le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements ou subrogations les renseignements est Monsieur Le Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de Fès.
3. Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier payeur ou le Fondé de Pouvoirs auprès de la Faculté des Sciences et Techniques de Fès, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.
Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis du maître d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité. 
Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n°112-13.Le maître d'ouvrage délivre sans frais, à l'entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention «exemplaire unique», dûment signé et indiquant que ladite copie est destinée à former titre pour le nantissement du marché. 
Les frais de timbre de l’original du marché et de «l’exemplaire unique» remis à l’entrepreneur sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 11 : SOUS TRAITANCE.
Si l’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir l’accord préalable du maître d’ouvrage auquel il est notifié la nature des prestations, l’identité, la raison ou la dénomination sociale, et l’adresse des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la sous-traitance. 
La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché. 
La sous-traitance se fera en application de l'article 141 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l'université du 22/08/2014.

ARTICLE 12 : DELAI ET LIEUX DE L'EXECUTION
L’entrepreneur devra exécuter les travaux désignés en objet dans un délai global de :Trois (3) mois.
Ce délai d’exécution court à partir de la date prévue par l’ordre de service prescrivant le commencement de l’exécution des travaux. Ce délai s’applique à l’achèvement de tous les travaux incombant au titulaire y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux.

ARTICLE 13 : NATURE DES PRIX
Le présent marché est à prix unitaires et sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à l’entrepreneur une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail. 
Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché. 

ARTICLE 14 : REVISION DES PRIX.
Les prix du marché sont révisables suivant l'article 54 du CCAG-T, toutefois, ces prix peuvent être révisés si l’approbation du marché n’a pas été notifiée à l’attributaire dans les délais fixés par l’article 5 du présent cahier des prescriptions spéciales et que l’attributaire maintient son offre. Dans ce cas, le prix du marché sera révisé par application de la formule suivante :  
P = Po [0.15+0.85 (BAT6/BAT6o)] où
· P : est le montant des travaux révisés Hors TVA;
· Po: le montant initial hors taxe des travaux initiaux fournis par l’entrepreneur le jour de l’ouverture des plis ;
· BAT6o: Valeur de l’index global à la date de l’ouverture des plis ; 
· BAT6 : Valeur de l’index global à la date de l’exigibilité de la révision ;
Tous les mois sont réputés avoir une durée de trente (30) jours. 
Les règles et conditions de révision des prix sont celles fixées par l’arrêté du Chef du Gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à :Vingt huit mille (28.000,00) dirhams.Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché. 
Si l’entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 20 jours qui suivent la notification de l’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis au maître d’ouvrage. 
Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des travaux.

ARTICLE 16 : RETENUE DE GARANTIE
Il sera prélevé au titre de la retenue de garantie 10% du montant de chaque acompte. Cette retenue cessera de croître lorsqu’elle atteindra 7% du montant initial du marché. 
La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des travaux.

ARTICLE 17 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE
Conformément à l’article 25 du CCAG.T, avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage, attestation des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché. 
L'Entrepreneur devra produire avant de commencer les travaux, un certificat d'assurance émanant d'une compagnie d’assurances autorisée à pratiquer au Maroc, mentionnant que l'Entrepreneur a souscrit :
· Une police d'assurances couvrant la totalité des risques prévus par la législation en vigueur sur les accidents de travail, pour l'ensemble de son personnel travaillant directement ou indirectement sur le chantier.
· Une police d'assurances "Tous Risques de Chantier" (TRC) couvrant sa responsabilité civile en ce qui concerne les conséquences pécuniaires des accidents corporels et des dommages matériels et immatériels de toute nature qui pourraient survenir, du fait ou à l'occasion des travaux et atteindre à l'administration, ses préposés, les usagers des chemins de fer et les tiers et d'une manière générale tous risques ou dommages de quelque nature que ce soit sans exception ni réserve.
· Une police d'assurances "vol, incendie et explosion" couvrant tout le chantier et notamment les pièces et matières sur lesquelles il aura payé un acompte.
Les polices d'assurances susvisées doivent prévoir une validité de couverture allant du commencement jusqu'à l'achèvement des travaux et mise en service complet des installations objet du présent marché. 
Les copies de ces diverses polices d'assurances dûment signées par l’Entrepreneur et son Assureur doivent être remises avant le commencement des travaux par l’Entrepreneur au maître d’ouvrage.Les quittances justifiant le paiement des primes correspondantes doivent être remises à chaque échéance.
L’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les originaux des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir tous les risques inhérents à la réalisation du marché, et ce conformément aux dispositions de l’article 25 du CCAG.T. 

ARTICLE 18 : APPROVISIONNEMENTS
Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE 19 : RELATION ENTRE DIVERS INTERVENANTS SUR LE CHANTIER 
Conformément à l’article 32 du CCAG-T, l’entrepreneur veillera au bon ordre du chantier, assurera la coordination des travaux et la sécurité des travailleurs. 
Chaque entrepreneur doit suivre l’ensemble des travaux, reconnaître par avance tout ce qui intéresse les réalisations, fournir les indications nécessaires à ses propres travaux, s’assurer qu’elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au maître d’ouvrage. 
Un planning général, portant sur l’ensemble de ces travaux, est établi à cet effet par le maître d’ouvrage.

ARTICLE 20 : FRAIS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT.
L'entrepreneur doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 21 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS.
Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des articles 22 et 23 du CCAG-T.

ARTICLE 22 : MESURES DE SECURITE ET D'HYGIENE
L’entrepreneur s’engage à respecter les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux dispositions de l’article 33 du CCAG-T.

ARTICLE 23 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX
Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des prescriptions spéciales proviendront de carrières ou d’usines agréées par le maître d’œuvre. L’entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de l’éviction par le maître d’œuvre de fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration quelconque sur le prix de la fourniture. 
Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur à la signature du marché ou à défaut, aux normes internationales ou à défaut aux règles de l’art usuelles. 
Le maître d’œuvre peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées. 
L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, à ses frais, en un lieu agrée par le maître d’œuvre les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus. 
Le maître d’œuvre est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu d’emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon laisser préjuger de leur qualité. 
Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied d'œuvre des matériaux.

ARTICLE 24 : RECEPTION PROVISOIRE 
A l’achèvement des travaux et en application de l’article 73 du CCAG-T, le maître d’ouvrage s’assure en présence de l’entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire. 
Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire. S’il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, l’entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux règles de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 25 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX
En application de l’article 44 du CCAG-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est de 7 jours de calendrier à compter de la date de la réception provisoire. 
Une pénalité particulière de 200 DH par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues à l’entrepreneur.
ARTICLE 26 : GARANTIE - DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie est fixé à un an à compter de la date de la réception provisoire. Pendant ce délai de garantie, l’entrepreneur sera tenu de remettre au maître d’ouvrage les plans des ouvrages conformes à l’exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées. En cas de malfaçons ou d’insuffisances constatées et de remédier à l’ensemble des défectuosités, sans pour autant que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu à paiement à l'exception de ceux résultant de l’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.

ARTICLE 27 : MODALITE DE REGLEMENT.
Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maître d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix formant détail estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant. 
Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification. 
Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service notifié par le maître d’ouvrage. 
Les décomptes provisoires seront établis à la base des situations et métrés établis par l'entrepreneur et vérifiés par le Maître d'ouvrage et/ou  le BET. 
Les approvisionnements ne seront pas pris en compte pour l’établissement des acomptes.

ARTICLE 28 : PENALITE DE RETARD
A défaut d’exécution dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité pour chaque jour calendrier de retard. 
Cette pénalité sera déduite d’office et sans mise en demeure préalable des   décomptes des sommes dues au titulaire. Cette pénalité est égale à un pour mille (1/1000) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par les avenants. 
Le montant des pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants. 
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché dans les conditions prévues par le chapitre VIII du CCAG-T. 

ARTICLE 29 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC 
Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché. 
Cependant, le titulaire peut opter pour une imposition forfaitaire au taux de huit pour cent (8%) sur le montant hors TVA dans les conditions prévues à l’article 16 du Code général des Impôts.

ARTICLE 30 : RECEPTION DEFINITIVE
Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-T et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d’ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par l’entrepreneur.

ARTICLE 31 : CAS DE FORCE MAJEURE
Conformément aux prescriptions de l’article 47 du CCAG-T notamment son paragraphe 2, les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un événement de force majeure sont définis comme suit :
· La neige : supérieure ou égale à 50 cm/s.
· La pluie : supérieure ou égale à 60 mm/s.
· Le vent : supérieur ou égal à 120 kms/h.
· Le séisme : supérieur ou égal à 5 degrés sur l’échelle de Richter.

ARTICLE 32 : RESILIATION
La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par le règlement relatif aux marchés publics de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah du 22.08.2014 et celles prévues par le CCAG-T. La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions. Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge de l'entrepreneur, le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont l’entrepreneur est passible, peut par décision motivée, prise après avis de la Commission des Marchés, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de son administration.

ARTICLE 33 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION
L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché. 
L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution. Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.

ARTICLE 34 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent avec le maître d’ouvrage et L'Entrepreneur, ceux-ci s’engagent à les régler dans le cadre des stipulations des articles 81 à 84 du CCAG-T. Les litiges éventuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur sont soumis aux Tribunal Administratif de la ville de Fès.


CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

ARTICLE 35 : CONTROLE DES TRAVAUX
L'entrepreneur sera soumis pour l'exécution de ses travaux au contrôle du maître d'ouvrage, en outre il sera soumis par délégation du maître d'ouvrage au contrôle des différents intervenants dont les missions sont définies par les contrats les liant au maître d'ouvrage qui se réserve le droit de procéder à tout contrôle qu'il jugera nécessaire soit par ses propres moyens, soit par d'autres organismes de contrôles. 
Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle auront libre accès sur le chantier et pourront prélever aussi souvent que nécessaire les échantillons de matériaux et matériels mis en œuvre pour essais et examen, il vérifieront la conformité de l'exécution avec les plans visés "bon pour exécution" remis à l'entrepreneur, ils assisteront à la réception des fouilles, au coulage du béton, etc.
L'entrepreneur sera tenu à fournir à ses frais la main d'œuvre, les récipients, l'échafaudage et le matériel nécessaire aux prélèvements visés ci avant.
L'entrepreneur s'engage à accepter l'arbitrage du maître d'ouvrage sur tout différend l'opposant aux agents de contrôle de la maîtrise technique ou autres agents désignés pour contrôler les travaux.

ARTICLE 36 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX.
L'entrepreneur devra soumettre au maître d'ouvrage dans les quinze jours de la notification de l'ordre de service, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles. 
Au cas où la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au calendrier, le maître d'ouvrage fera application des mesures prévues à l'article 79 du CCAG.T, même pour les délais partiels portés au planning. 
Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu à jour sous la surveillance de la maîtrise technique et du Maître d’ouvrage, l'entrepreneur étant tenu de vérifier cette mise à jour. 
Le Maître d'ouvrage se réserve toutefois la possibilité sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité, de faire exécuter ces travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

ARTICLE 37 : DOCUMENTS.
 L'entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et de signaler en temps voulu, toutes erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiées. Aucune côte ne sera prise à l'échelle sur les plans pour l'exécution des travaux. 
L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les côtes et indications des plans et dessins de détail. 
Dans le cas de doute il se référera immédiatement à la maîtrise technique.

ARTICLE 38 : ECHANTILLONNAGE.
L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément de la maîtrise technique et du maître d'ouvrage un échantillon de chaque espèce de matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer. 
Il ne pourra mettre en œuvre des matériaux qu'après acceptation donnée par ordre délivré par le Maître d’ouvrage. 
Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à l'article 201 § 2 du D.G.A. et serviront de base de vérification pour la réception des travaux. 
L'entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux proposés. 
Les matériaux destinés à l'exécution des travaux ne seront d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se procurer des matériaux de fabrication Marocaine.

ARTICLE 39 : REUNIONS DE CHANTIER.
Les réunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fois par semaine, elles réuniront outre le Maître d'ouvrage : la maîtrise technique, le laboratoire, l'entrepreneur, le chef de chantier, les sous-traitants agrées et tout autre mandataire du Maître d'ouvrage habilité à contrôler les travaux.
L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement, ou à défaut par un représentant mandaté pour agir en son nom et pour son compte, à toutes les réunions de chantier. 
A chaque réunion un procès-verbal sera établi, résumant l'état d'avancement des travaux, les décisions prises, les anomalies constatées et les instructions données par le maître d’ouvrage, la maîtrise technique. 
ARTICLE 40 : RESPONSABLE DE CHANTIER.
L'entrepreneur devra présenter à l'agrément du maître d’ouvrage, le responsable qualifié qu'il compte garder sur le chantier en permanence accompagné de ses références et attestations personnelles pour des travaux de même importance. 
Le responsable de chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier. 
Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante le maître d'ouvrage ou la maîtrise technique pourra en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire.

ARTICLE 41 : AGREMENT DU MATERIEL.
Dans un délai de 15 jours (quinze jours) à dater de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra faire agréer par le Maître d'ouvrage les dispositions détaillées qu'il compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser. 
Le Maître d’ouvrage, pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si celles-ci paraissent insuffisantes et si à l'expérience, elles ne donnent pas satisfaction, en particulier, si l'usure du matériel est la cause d'une qualité ou d'une cadence insuffisante dans l'exécution des travaux. 
Après approbation des dispositions définitives, et après le choix définitif du matériel proposé, l'entrepreneur aura à passer commande ferme de tout matériel, qu'elle qu'en soit l'origine. Le matériel reçu sera livré sur le chantier. 
Dans le cas où l'avancement des travaux ne permettrait pas son installation immédiate, le matériel sera entreposé dans un local clos parfaitement et sous la responsabilité de l'entrepreneur. 
Il est spécifié que l'agrément du matériel par le Maître d'ouvrage, ou de la maîtrise technique ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur, quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir à usage par des tiers

ARTICLE 42 : MODE D'EXECUTION.
D'une manière générale les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément aux dessins et plans visés "bons pour exécution" qui seront notifiés à l'entrepreneur. Les dimensions portées aux plans d'exécution et dessins de détails sont celles des travaux et ouvrages complètement terminés. 
Tous les matériaux utilisés seront de première qualité et exempts de défauts.

ARTICLE 43 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL.
L'entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles à des prises de prélèvements pour études, essais ou analyse par un laboratoire agréé par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 44 : MALFACONS.
Si des malfaçons venaient à être décelées, les ouvrages seront refaits à la charge de l'entrepreneur.

ARTICLE 45 : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX- ATTACHEMENTS.
Les travaux du présent marché seront évalués au métré pour l'ensemble des prix. Les attachements, situations et relevés sont établis conformément à l'article 61 du CCAG-T.




















CLAUSES  TECHNIQUES PARTICULIERES
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Pour les deux Amphithéâtres.
· Démolition partielle avec remise en état des paillasses en état vétuste pour les écritoires.
· Equipements des deux amphithéâtres :
· Dépose des écritoires et sièges existants.
· Fourniture et pose de nouveaux sièges rabattables fixes et écritoires en bois.
Pour l'Animalerie.
· Démolition de la paillasse existante.
· Murs en briques creuses.
· Revêtement.
· Menuiserie bois, aluminium et métallique.
· Plomberie, sanitaire et climatisation.
· Electricité.
· Peinture.
Pour la Salle.
· Création de bureaux par séparation en cloison en aluminium.
· Peinture
Cette liste est non-exhaustive.

GROS OEUVRE
DOCUMENTS TECHNIQUES ET NORMES PARTICULIERES DE REFERENCE
Les travaux seront calculés et réalisés conformément aux normes et règlements en vigueur au Maroc à la date de l’offre de l’entreprise ou à défaut aux normes et règlements Français, notamment :
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[bookmark: _Toc528642667]Aciers :
Produits sidérurgiques ronds lisses pour béton armé				- NM 10.1.012
Produits sidérurgiques barres haute adhérence pour béton armé		- NM 10.1.013
[bookmark: _Toc528642668]Béton :
Liants hydrauliques								- NM 10.1.004
Matériaux de construction granulométrie & granulats				- NM 10.1.020
Béton de ciments usuels							- NM 10.1.008
[bookmark: _Toc528642669]Autres :
Adjuvants									-NM10.1.100à10.1.108
[bookmark: _Toc528642670]Tamisage :
Analyse granulométrique par tamisage						- NM 00.1.004
[bookmark: _Toc528642671]Toiles métalliques et tôles perforées dans les tamis de contrôle		- NM 00.1.002
Assainissement :
Canalisations d’assainissement en béton armé construites in situ.		- NM.10.1.027
Sont également applicables les règles de calcul des ouvrages en béton armé.
Les travaux d’assainissement seront exécutés suivant les conditions du devis général pour les travaux d’assainissement édition 1961.
Maçonneries :
Blocs en béton de ciment pour murs et cloisons				- NM 10.1.009
Briques de terre cuite pour ouvrages de maçonneries courantes		- NM 10.1.042
[bookmark: _Toc93741556]
Normes AFNOR
Installations électriques basse tension.			- NFC 15.100 
Réaction au feu des matériaux                                                  			- NFP 92.507 
Mesure en laboratoire du pouvoir d’isolation acoustique des éléments de construction -NFS 31.051 
Vérification de la qualité acoustique des bâtiments.                        	- NFS 31.057 
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Sondages des sols de fondation (DTU. 11.1).
Cahier des charges applicables aux travaux de sondages des sols de fondation, Cahier des Clauses Spéciales.
Terrassements pour le bâtiment (DTU 11.2).
Cahier des charges applicables aux travaux de terrassements pour le bâtiment, Cahier des Clauses Spéciales.
Fondations superficielles 					(DTU.13.1cahier2223/287Mars1988).
Cahier des charges applicables aux travaux de fondations superficielles.
Fondations profondes 					(DTU. 13.2).
Cahier des charges 						1508/190 Juin	1978
Additif n°1							1542/194 Novembre	1978
Commentaires au cahier des charges				Septembre1980
Commentaires au cahier des charges (Chapitre 11)		Septembre1983
Erratum							Juin1978
Cuvelage (DTU.14.1)
Cahier des charges applicables aux travaux de cuvelage dans les parties immergées de bâtiment,
Cahier des clauses spéciales, règles de calculs applicables aux parties immergées de bâtiment en béton armé ou précontraint recevant un cuvelage.
Cahier des clauses techniques 					2187/283 - Octobre 1987
Rectificatif							2250/290 - Juin 1988
CPT planchers
Maçonneries (DTU) n°20
Ouvrages en maçonneries de petits éléments, parois et murs. (DTU 20.11)
Cahier de clauses techniques					2024/262 Septembre 1985
Règles de calculs 						2024/262 
Erratum							2047/265 Décembre 1985
Conception du gros Œuvre en maçonneries des toitures destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité 							(DTU. n° 20.12).
Erratum 							(cahier 1468/183 - Octobre 1977),
Additif n°1 							(Cahier 1531/193 - Octobre1978),
Additif n°2 							(Cahier 1725/223 - Octobre1978),
Dalles et volées d’escalier préfabriquées, en béton armé, simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux 							(DTU. n° 21.3),
L’utilisation du chlorure de calcium des adjuvants contenant des chlorures dans la composition des coulis, mortiers et béton					(DTU. n° 21.4),
Erratum 							(cahier 1565/198 - Avril 1979),
Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou nervure en béton ordinaire - mémento 				(DTU. n° 22.1),
Cahier des charges 						1699/218 - Avril	1981
Mémento							1653/210 - Juin	1980
Additif n° 1 au mémento 					1955/253 - Octobre	1984
Parois et murs en béton banché 				(DTU. n° 23.1),
Erratum au mémento 					(cahier 1569/199 - Mai 1979) d’octobre 1975,
Béton caverneux à granulats lourds sans éléments fins 	(DTU. n° 23.2),
Béton caverneux à granulats lourds sans éléments fins 	(DTU. n° 23.3),
Bétons caverneux de laitiers expansés ou de pouzzolane avec ou sans éléments fins (DTU n°23.6),
Enduits aux mortiers de liants hydrauliques 			(DTU. n° 26.1),
Chapes et dalles à base de liants hydrauliques 			(DTU. n° 26.2),
Ravalement - Maçonneries 					(DTU. n° 81.1),
Parois et murs en maçonnerie : 				DTU n°20-1 
Menuiserie en bois : 						DTU n°23-1 
Travaux de peinturage : 					DTU n° 59-1 
Plomberie sanitaire : 						DTU n°60-1 
Installation électriques des bâtiments d’habitation : 		DTU n° 70-1 
Calcul des caractéristiques thermiques : 			Règles THK 77 
Calcul des déperditions thermiques : 				Règles THG 77 
Calcul du coefficient volumique de besoins de chauffages des logements : Règles THB 82 
RPS 2000 : Règlements parasismiques Marocain.
Règles FB, FA et Feu Bois : 
Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton (octobre 1987) ou en acier (avril 1983), ou en bois (février 1988).
Règles NV 65.67 et règles N 84 : 
Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.
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· Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites règles CCBA68 (révisé 70), et BAEL91 (additif 99)
· Règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction, des déperditions de base des bâtiments du coefficient « G » des logements et autres locaux d’habitation (règles TH G. 77 et ses additifs),
· Recommandations de mise en œuvre et règles de calculs mécaniques et thermiques des blocs creux de terre cuite de grand format à perforation horizontale pour murs extérieurs enduits (règles TH G.77 et additifs),
· Méthode de prévision pour le calcul du comportement au feu des structures en béton (DTU. Règles F.B. et ses additifs),
· Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (dites règles N.V. 65-67) et annexes (édition janvier 1975) et additif 1975.
· Les surcharges d’exploitation habituelles (NF06.001 et 06.004 et leurs avenants).
· Les cahiers du centre scientifique et technique du bâtiment CSTB notamment les agréments.
· Les prescriptions de l’union européenne pour l’agrément des techniques dans la construction.
· Les matériaux pour lesquels il existe un label de qualité doivent en comporter la marque et être utilisés en priorité.
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· Revêtements muraux scellés (DTU 55).
· Cahier de charge 391/49 avril 1961.
· Revêtements muraux attachés en pierres minces (DTU 55.2)
· Mémento 1618/205 décembre 1979.
· Modification n°1   2216/286 février 1988.
· Annales ITBTP travaux de dallage.
· Notice technique des adjuvants.
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Préalablement à toute exécution, l’entreprise doit vérifier les implantations, les côtes des dessins, les aplombs des ouvrages existants et d’une manière générale elle doit s’assurer de la possibilité de suivre exactement les indications du marché pour l’exécution des travaux. Elle doit signaler sans délai à la maîtrise de chantier toutes erreurs ou omissions qu’elle pourrait relever ou difficultés qu’elle pourrait constater et prévoir.
En aucun cas, l’entreprise ne peut, si elle ne l’a pas signalé en temps utile et par écrit, invoquer le manque d’information ou de renseignement pour justifier les retards apportés dans l’achèvement de l’ouvrage ou pour procéder à une exécution de celui-ci contrairement aux stipulations du marché.
L’entreprise doit soigneusement vérifier toutes les côtes portées sur les plans, s’assurer de la concordance entre les différents plans d’ensemble et de détails et avec le devis descriptif et le cas échéant, informer le maître d’ouvrage des omissions, erreurs ou anomalies qu’elle aurait constatées.Elle reste seule responsable des erreurs et des omissions qu’elle n’aura pas signalées au maître d'ouvrage avant la signature du marché.
[bookmark: _Toc528642678]RESEAUX EXISTANTS
L’entrepreneur devra s’assurer de la présence et des emplacements des anciens réseaux (égouts, eau, électricité, etc.), qui pourraient subsister sur le terrain.
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EPUISEMENTS
Dès son intervention, l’entrepreneur, dans le cas de présence d’eau, prendra à sa charge tous les frais d’épuisements, de location et d’entretien des pompes, tuyaux ou autres, de fournitures de carburant ou de courant électrique.
Il devient responsable de toutes les perturbations ou mouvements de terre.
Il devra donc prendre à ses frais toutes précautions utiles à cet effet.
[bookmark: _Toc422464347][bookmark: _Toc422735508][bookmark: _Toc422751579][bookmark: _Toc423528367][bookmark: _Toc438634781][bookmark: _Toc438791129][bookmark: _Toc438791659][bookmark: _Toc444152782][bookmark: _Toc444437776][bookmark: _Toc445270489][bookmark: _Toc455117124][bookmark: _Toc455124084][bookmark: _Toc455128247][bookmark: _Toc455128451][bookmark: _Toc455372473][bookmark: _Toc476132300][bookmark: _Toc476719608][bookmark: _Toc505048887][bookmark: _Toc93741564][bookmark: _Toc214699733][bookmark: _Toc528642680]DEFINITION DES PRESTATIONS
Elles comprennent :
· Les installations de chantier,
· La fourniture, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la pose, le réglage de tous matériaux, éléments constitutifs et ouvrages accessoires nécessaires à l’exécution des travaux conformément aux dispositions du devis descriptif,
· Les dispositions d’hygiène et de sécurité sur chantier
· L’implantation des ouvrages par un géomètre agréé par le maitre d’ouvrage,
· La conduite de la surveillance du chantier jusqu’à réception des travaux et levée de toutes réserves,
· La fourniture, la mise en place, le repli de tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des travaux,
· La protection impérative des chapes incorporées contre les intempéries, notamment contre les pluies tant que les panneaux de façades et les châssis vitrés ne seront pas en places,
· La réfection des ouvrages, soit en cours de travaux, soit avant la réception des travaux avec toutes les conséquences en découlant.
· La fourniture d’échantillons suivant le choix des produits, formes et nuances retenues par le Maître d’ouvrage et/ou BET dans les conditions effectives de réalisation,
· La protection de tous les ouvrages et parements en cours de chantier, jusqu’à la réception des travaux,
· Les nettoyages en cours et en fin des travaux, et l’enlèvement des déchets, gravois, etc. et tous les matériels utilisés pour la mise en œuvre des ouvrages,
L’entreprise aura à sa charge l’exécution de tous les travaux définis par le présent cahier des charges. Elle devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait achèvement des ouvrages suivant les règles de l’art.
L’entrepreneur aura également à sa charge :
· Les voiries nécessaires à l’accès aux ouvrages à partir des voies principales ou secondaires,
· L’entretien et la remise en état des voies de circulation dégradées par la circulation de ses engins de transport du fait du chargement ou transport des matériaux,
· Les honoraires d’un métreur. 

[bookmark: _Toc422464348][bookmark: _Toc422735509][bookmark: _Toc422751580][bookmark: _Toc423528368][bookmark: _Toc438634782][bookmark: _Toc438791130][bookmark: _Toc438791660][bookmark: _Toc444152783][bookmark: _Toc444437777][bookmark: _Toc445270490][bookmark: _Toc455117125][bookmark: _Toc455124085][bookmark: _Toc455128248][bookmark: _Toc455128452][bookmark: _Toc455372474][bookmark: _Toc476132301][bookmark: _Toc476719609][bookmark: _Toc505048888][bookmark: _Toc93741565][bookmark: _Toc214699734][bookmark: _Toc528642681]PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX :

	Désignation
	Qualité et provenance

	Ciment
	CP J-45 des usines du Maroc livré en sacs de papier de 50Kg ou en vrac dans les silos, devant satisfaire aux conditions réglementaires

	Sable
	De carrière provenant des meilleures ballastières et carrières de la région agréée par le maître d’ouvrage après essais d’agrément.

	Gravette pour gros béton, et béton de propreté
	Gravette calcaire agréée par le maître d’ouvrage et/ou BET

	Gravette pour béton armé
	Quartzite, exempte de farine et fillers agréé par le maître d’ouvrage et/ou BET

	Moellons à bâtir et pour blocage
	Calcaire dur agréé par le maître d’ouvrage et/ou BET

	Chaux grasse
	Fours à chaux de la région agréés par le maître d’ouvrage et/ou BET

	Briques creuses &pleins produits terre cuite
	1er choix, des briqueteries de la région agréées par le maître d’ouvrage et/ou BET classe C1 pour briques creuses.

	Agglomérés en béton vibré
	1er choix, des usines de la région agréées par le maître d’ouvrage et/ou BET

	Buses
	1er choix, des usines de la région agréées par le maître d’ouvrage et/ou BET

	Aciers à béton
	D’importation ou des dépôts du Maroc, agréés par le maître d’ouvrage et/ou BET


Par le fait même de son offre, l’entrepreneur est réputé connaître les ressources des carrières et dépôts ainsi que leurs conditions d’accès et d’exploitation.Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.
L’entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l’origine et la qualité des matériaux.
[bookmark: _Toc422464349][bookmark: _Toc422735510][bookmark: _Toc422751581][bookmark: _Toc423528369][bookmark: _Toc438634783][bookmark: _Toc438791131][bookmark: _Toc438791661][bookmark: _Toc444152784][bookmark: _Toc444437778][bookmark: _Toc445270491][bookmark: _Toc455117126][bookmark: _Toc455124086][bookmark: _Toc455128249][bookmark: _Toc455128453][bookmark: _Toc455372475][bookmark: _Toc476132302][bookmark: _Toc476719610][bookmark: _Toc505048889][bookmark: _Toc93741566][bookmark: _Toc214699735][bookmark: _Toc528642682]Vérification des matériaux 
L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux vérifiés et acceptés indispensables à la bonne marche des travaux et dont l’échantillonnage aura été agréé par le maître d’ouvrage et/ou BET. 
La demande de réception d’un matériau, autre que les matériaux préfabriqués, devra être faite au moins cinq jours (5) avant son emploi. 
Pour les matériaux préfabriqués, le délai sera porté à quinze (15) jours. 
Lemaître d'ouvrage pourra exiger le prélèvement contradictoire du nombre d’échantillons qu’elle jugera nécessaire pour représenter la qualité moyenne des diverses fournitures Au vu des résultats, le maître d’ouvrage et/ou BET notifiera à l’entrepreneur l’ordre de commencer les approvisionnements. 
Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de l’entrepreneur. Celui-ci sera tenu de communiquer à tout moment au maître d'ouvrage ou à son représentant les documents permettant d’authentifier la provenance des fournitures. 
Tout changement d’origine demeurera expressément subordonné à l’accord préalable du maître d'ouvrage dans les conditions susvisées sous peine de refus immédiat des fournitures correspondantes. 
Les matériaux à employer par l’entrepreneur pourront, moyennant autorisation expresse du maître d'ouvrage n’être approvisionnés sur le chantier qu’au fur et à mesure des besoins. Tous les échantillons retenus par le maître d’ouvrage et/ou BET resteront sous forme de panoplie fixée dans la baraque de chantier jusqu’à la fin des travaux.
[bookmark: _Toc93741567][bookmark: _Toc214699736][bookmark: _Toc528642683]Qualité des matériaux
Les matériaux seront conformes aux spécifications des Normes NF à défaut de NM, au présent document. L’entrepreneur fournira les caractéristiques physiques des matériaux ainsi que les résultats des essais exécutés par un laboratoire agréé par le maître d’ouvrage et/ou BET.
[bookmark: _Toc93741568][bookmark: _Toc214699737][bookmark: _Toc528642684]Réception des matériaux
La réception des matériaux est faite par le maître d’ouvrage et/ou BET, et soumise à la signature de l’entrepreneur. 
Celui-ci peut, s’il le juge nécessaire, inscrire ces observations à la suite du procès-verbal dont une expédition est immédiatement notifiée. La réception des matériaux comporte la détermination des quantités à prendre en compte et la réalisation des essais. 
Ces opérations pourront, au gré du maitre d'ouvrage, être faites indépendamment les unes des autres, soit à l’établissement du fournisseur, soit sur le chantier de l’entrepreneur.  
En cas d’insuffisance quantitative ou qualitative, le pourcentage de réduction correspondant sera appliqué à la totalité du projet d'aménagement à réceptionner sans que l’entrepreneur soit admis à justifier que les défauts ou malfaçons constatés ne sont pas généraux dans le projet d'aménagement considéré. 
La réception des matériaux n’empêche pas le maître d’ouvrage et/ou BET de refuser les matériaux qui, lors de l’emploi et jusqu’à l’expiration du délai de garantie, se révéleraient défectueux et ne rempliraient pas les conditions prescrites. 
Les matériaux refusés seront isolés et marqués s’il y a lieu et, sauf autorisation, évacués hors du chantier dans un délai de huit jours.
[bookmark: _Toc422464350][bookmark: _Toc422735511][bookmark: _Toc422751582][bookmark: _Toc423528370][bookmark: _Toc438634784][bookmark: _Toc438791132][bookmark: _Toc438791662][bookmark: _Toc444152785][bookmark: _Toc444437779][bookmark: _Toc445270492][bookmark: _Toc455117127][bookmark: _Toc455124087][bookmark: _Toc455128250][bookmark: _Toc455128454][bookmark: _Toc455372476][bookmark: _Toc476132303][bookmark: _Toc476719611][bookmark: _Toc505048890][bookmark: _Toc93741569][bookmark: _Toc214699738][bookmark: _Toc528642685]Matériaux nouveaux ou procédés non traditionnels 
Lorsque l’Entrepreneur proposera l’emploi de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels, il est tenu :
· De fournir la preuve que le procédé est compris parmi ceux qui ont fait l’objet d’un agrément provisoire ou définitif par un organisme agréé.
· De prévoir sur ses plans, les mêmes dispositions que celles qui ont fait l’objet de l’agrément provisoire ou définitif.
· De tenir compte, lors de la mise en œuvre, des observations, réserves ou prescriptions auxquelles peuvent être subordonnées les réalisations autorisées par la déclaration d’agrément.
· De respecter l’aspect des façades telles qu’elles sont déterminées aux plans, en ce qui concerne les matériaux apparents.
· A apprécier et à prendre en charge tous les suppléments ou plus-values que la modification entraînerait pour les autres corps d’état, d’emploi de matériaux ou la réalisation des travaux suivant les procédés non prévus au devis descriptif de base (prescription formelle).
· S’assurer des responsabilités de toutes les réclamations qui pourraient être faites par les possesseurs de brevets d’invention, procédés de construction, etc.
Tous les matériaux et tous les travaux de quelque nature qu’ils soient, qui ne rempliraient pas rigoureusement les conditions stipulées par les normes et le présent CPT seront refusés, démolis et refaits aux frais de l’entrepreneur.
[bookmark: _Toc505048891][bookmark: _Toc93741570][bookmark: _Toc214699739][bookmark: _Toc528642686]Propriétés industrielles ou commerciales
Du seul fait de l’approbation du marché, l’entrepreneur garantit le maître d’ouvrage et/ou BET contre toutes les revendications concernant les fournitures ou matériaux, procédés et moyens utilisés pour l’exécution des travaux et émanant des titulaires de brevets, licences, dessins, modèles, marques de fabrique ou de commerce. 
[bookmark: _Toc422464351][bookmark: _Toc422735512][bookmark: _Toc422751583][bookmark: _Toc423528371][bookmark: _Toc438634785][bookmark: _Toc438791133][bookmark: _Toc438791667][bookmark: _Toc444152790][bookmark: _Toc444437784][bookmark: _Toc445270497][bookmark: _Toc455117132][bookmark: _Toc455124092][bookmark: _Toc455128255][bookmark: _Toc455128459][bookmark: _Toc455372481][bookmark: _Toc476132308][bookmark: _Toc476719616]Il lui appartient le cas échéant, d’obtenir les cessions, licences ou autorisations nécessaires et de supporter la charge des droits, redevances ou indemnités y afférentes. 
[bookmark: _Toc505048899][bookmark: _Toc93741580][bookmark: _Toc214699748][bookmark: _Toc528642696]Matériaux de constructions
[bookmark: _Toc93741581][bookmark: _Toc528642697]Ciments
· Ciment CPJ 45 pour les ouvrages en béton, 
· Ciment CPJ 35 pour les travaux de maçonnerie, 
· Béton : Béton en contrôle atténué dont la résistance nominale en compression à 28 jours doit atteindre obligatoirement 270 bars.
Les dosages indicatifs en kg de ciment par mètre cube de béton sont décrits dans le tableau des compositions.Ces dosages sont à confirmer par l’étude de formulation et composition des bétons selon les carrières d’approvisionnement.
A la livraison, la température du ciment devra être inférieure à 70° centigrades.
Les ciments seront stockés à l’abri de l’humidité.
Chaque nature de ciment utilisé proviendra d’une seule usine.
[bookmark: _Toc93741582][bookmark: _Toc528642698]Les prescriptions ci-dessus imposent que le béton provienne d’une centrale de béton prêt à l’emploi ou d’une centrale sur le site.
Acier pour béton
Acier haute adhérence de nuance FeE500 correspondant à la limite d’élasticité garantie de 500 MPa.
[bookmark: _Toc93741583][bookmark: _Toc528642699]Sables - pierrailles - graviers - moellons
Les sables, pierrailles et graviers pour béton armé et non armé et mortiers seront conformes aux prescriptions AFNOR P 18.301 et P 18.304.
· Le sable pour béton sera du type 			d/D 	= 0.1/6.3 mm,
· Le sable pour mortier sera du type 			d/D 	= 0.1/3.15 mm,
· Les graviers pour ouvrages en béton seront du type 	d/D 	= 6.3/25 mm.
	Nature des matériaux
	Utilisation
	% max d’éléments fins (0.1 à 0.4) /au poids de sable (0.1 à 6.3)
	Dimensions en mm

	
	
	
	Minima
	Maxima

	Sablon
	Remblais, tranchées
	> 25 %
	
	

	Sables
	Béton ordinaire
	25 %
	0.1
	6.3

	Sables
	Béton armé et béton vibré
	20 %
	0.1
	6.3

	Sables
	Mortiers
	35 %
	0.1
	3.15

	Graviers
	Béton ordinaire
	
	6.3
	60

	Graviers
	Béton armé et béton vibré
	
	6.3
	25


[bookmark: _Toc93741584][bookmark: _Toc528642700]Eau de gâchage
Elle aura un degré hydrométrique inférieur à 20 et sera conforme à la norme NFP 18.303.L’analyse de cette eau sera à la charge du présent projet d'aménagement et soumise pour accord à l’organisme de contrôle.
Rapport E/C (eau sur ciment) dans tous les cas inférieurs à 0.55.(0.50 pour tous les ouvrages en contact avec la nappe phréatique ou les remblais).
[bookmark: _Toc93741585][bookmark: _Toc528642701]Produits d’addition
Les produits de protection ou d’addition devront faire l’objet d’un agrément. 
Rencontre de canalisations
[bookmark: _Toc398812181][bookmark: _Toc422464373][bookmark: _Toc422735534][bookmark: _Toc422751605][bookmark: _Toc505048917][bookmark: _Toc528642718][bookmark: _Toc93741602][bookmark: _Toc214699759]L’entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées pendant l’exécution des travaux.
COMPOSITION, DOSAGE ET FABRICATION DES BETONS ET MORTIERS
Les bétons doivent satisfaire à la norme N.M. 10.1.008. Ils sont donnés par classe comme indiqué dans le tableau ci-après. 
L’entrepreneur est tenu de faire réaliser à ses frais une étude de formulation par un laboratoire agréé.
La composition du béton doit être également étudiée en fonction de la classe d’exposition au sens de la norme et de la qualité des parements à obtenir.
Le tableau suivant donne les classes à utiliser en fonction de la destination des bétons :
TABLEAU DES BETONS 
	Classe de résistance à la compression
	Cas courants d’utilisation

	B10
	Bétons de propreté

	B15
	Bétons de masse, bétons de remplissage, gros massifs de fondation

	B20
	Bétons non armés ou très faiblement armé ; de petites dimensions, bétons de dallage 

	B25
	Bétons pour structures en béton armé 

	B30
	Béton de renforcement ou de reprofilage de structures



TABLEAU DES MORTIERS 
	Désignation des mortiers
	N° du mortier
	Ciment CPJ.35
	Chaux grasse
	Grains de Riz en 1.
	Sable en litre

	Mortier de reprise béton
	N°1
	400
	-
	600
	400

	Mortier pour hourdage
	N°2
	400
	-
	350
	650

	Mortier hydrofuge
	N°3
	500
	-
	-
	1 dose d'adjuvant

	Mortier pour enduit
	N°3
	500
	
	
	600


[bookmark: _Toc422464376][bookmark: _Toc422735537][bookmark: _Toc422751608][bookmark: _Toc505048920]Le tableau des dosages indiqué à l’article ci-avant ne deviendra définitif qu’après acceptation de la Maîtrise d’ouvrage et/ou BET.
[bookmark: _Toc398812198][bookmark: _Toc422464391][bookmark: _Toc422735551][bookmark: _Toc422751622][bookmark: _Toc505048935][bookmark: _Toc93741620][bookmark: _Toc214699777][bookmark: _Toc528642736]MACONNERIES 
[bookmark: _Toc398812199][bookmark: _Toc422464392][bookmark: _Toc422735552][bookmark: _Toc422751623][bookmark: _Toc505048936][bookmark: _Toc93741621][bookmark: _Toc214699778][bookmark: _Toc528642737]Matériaux 
a- Agglomérés de ciment préfabriqués (creux ou pleins) :
Ils répondront aux spécifications des normes marocaines en vigueur.
Ils auront, avant mise en œuvre, au moins 3 mois de séchage et une porosité inférieure à 18%. 
La résistance à l’écrasement ne devra jamais être inférieure à 60 Kg/cm². 
Il ne sera pas toléré de fabrication artisanale sur chantier.
b- Briques céramiques :
Elles proviendront des briqueteries de la région et devront satisfaire aux prescriptions des articles 18 et 19 du D.G.A. et devront répondre aux normes N.P.F. 14.301 13.401 et 13.301.
Elles seront obligatoirement mises à tremper dans l’eau 12 heures avant l’emploi ; celles qui se désagrégeront seront mises au rebut. 
Il en sera de même pour toutes les briques trop ou pas assez cuites, fêlées ou ne rendant pas un son clair au marteau.
c- Mortiers :
Se reporter au tableau de composition des mortiers en béton.
[bookmark: _Toc398812200][bookmark: _Toc422464393][bookmark: _Toc422735553][bookmark: _Toc422751624][bookmark: _Toc505048937][bookmark: _Toc93741622][bookmark: _Toc214699779][bookmark: _Toc528642738]Mise en œuvre 
a- Murs en maçonnerie pour élévation et soubassement :
Tous les murs et cloisons définis sur les plans architecturaux sont cotés finis. Ceux définis sur les plans de béton sont cotés bruts. Les murs et cloisons seront hourdis au mortier n°2 suivant les trous de réservation etc. Les bavures de mortier seront enlevées.
Les cloisons au droit des gaines seront réalisées après la pose complète des tuyaux.
Pour les maçonneries en petits éléments, il sera prévu toutes les façons nécessaires pour le logement des linteaux etc. 
Dans les angles et croisements, les éléments seront toujours harpés. 
Dans la maçonnerie, de parpaings, l’emploi de demi-parpaings et d’éléments pleins pour former appui des linteaux.
L’Entrepreneur devra effectuer le scellement de tous les taquets nécessaires à la pose des ouvrages, les réservations et trous divers pour l’ensemble des corps d’état .La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux  galvanisé de diamètre 8 mm disposés tous les mètres en hauteur, en longueur et en quinconce.
b- Joints de dilatation :
Les matériaux utilisés pour le traitement des joints de dilatation doivent être réputés de qualité irréprochable et bénéficier d’un avis technique en cours de validité.
Ces matériaux doivent recevoir l’accord du maître d'ouvrage et/ou du BET.
Le degré coupe-feu du matériau devra être CF2h pour les planchers des sous-sols et CF1h pour les planchers étages.
[bookmark: _Toc398812201][bookmark: _Toc422464394][bookmark: _Toc422735554][bookmark: _Toc422751625][bookmark: _Toc505048938][bookmark: _Toc93741623][bookmark: _Toc214699780][bookmark: _Toc528642739]Préparation des surfaces 
Avant tous commencements des travaux, les surfaces à enduire seront convenablement préparées de manière à obtenir un bon accrochage :
· Briques et agglomérés 		: 	joints dégradés.
· Béton 				: 	surface rugueuse.
Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n’absorbe pas l’eau de mortier. Toutes les efflorescences seront soigneusement nettoyées.
[bookmark: _Toc398812202][bookmark: _Toc422464395][bookmark: _Toc422735555][bookmark: _Toc422751626][bookmark: _Toc505048939][bookmark: _Toc93741624][bookmark: _Toc214699781][bookmark: _Toc528642740]Enduits intérieurs 
Tous ces enduits seront exécutés au mortier n°5 ou 4 selon nature de la surface finie. Leur épaisseur totale sera de 1.5cm (minimum) à 2.5cm.
Les enduits seront exécutés en trois couches :
· La couche d’accrochage.
· La couche de dégrossissage d’une épaisseur minimale de 1 cm sera exécutée en mortier n° 1.
· La couche de finition d’une épaisseur minimale de 0,5 cm sera appliquée après prise de la première couche au mortier n° 4 (voir dosage au tableau des mortiers).
L’exécution des enduits au ciment sera soumise aux prescriptions suivantes :
· Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées.
· Aussitôt après le durcissement de la couche, l’enduit sera ausculté au marteau et les parties non adhérentes enlevées et remplacées. 
· La deuxième couche sera passée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes précautions.
· Le saupoudrage de ciment pris sur l’enduit frais sera formellement interdit.
· Les ouvrages en béton armé coffré qui n’offrent pas les garanties d’adhérence suffisante seront piquées à la pointe.
· A la jonction des ouvrages en béton et des maçonneries, les enduits seront exécutés sur un grillage galvanisé préalablement fixé de façon à éviter les fissures de joints.
· Aucune fissure ne sera tolérée lors de la réception des travaux.
· Toutes les arêtes verticales sur accès et couloirs, recevront des baguettes d’angle 1er choix.
· Les enduits seront finis à la brosse.
· Sur les surfaces faïencées, l’Entrepreneur ne devra mettre qu’un enduit de ragréage. 
· Les enduits des murs en partie faïencés seront exécutés avant la pose des revêtements. L’Entrepreneur devra prendre un soin particulier aux raccords faïence/enduit, et à la protection des carreaux. 
· La finition au-dessus des plinthes à la charge du présent projet d'aménagement (projet d'aménagement gros œuvre). 
[bookmark: _Toc398812203][bookmark: _Toc422464396][bookmark: _Toc422735556][bookmark: _Toc422751627][bookmark: _Toc505048940][bookmark: _Toc528642741][bookmark: _Toc93741625][bookmark: _Toc214699782]Enduits extérieurs :
L’enduit sera exécuté au bouclier. La surface obtenue aura une apparence très régulière, bien unie, de teinte uniforme, et sera parfaitement dressée.
Aucune trace de bouclier ne sera tolérée. 
Toutes les arêtes et cueillies seront bien droites et sans surplomb.
Les renformis seront exécutés par couches de 5 à 10mm d’épaisseur. L’adhérence sur deux matériaux différents sera assurée par un grillage galvanisé.
Première couche (couche d’accrochage)
Le mortier doit être très plastique et projeté très fortement sur le support.
Cette couche sera au mortier n°6 et de 3 mm d’épaisseur.
Deuxième couche
Cette deuxième couche se fera une huitaine de jours minimum après exécution de la première couche de façon à ce qu’elle ait fait une partie de son retrait.
Cette couche sera au mortier n° 1 et de 10 mm d’épaisseur.
Troisième couche (couche de finition)
Cette couche sera exécutée après un délai de quelques jours.
Elle sera exécutée au mortier n°5 et de 5 mm d’épaisseur pour éviter un séchage trop rapide, cette couche sera régulièrement arrosée et plus particulièrement les faces exposées au soleil.
D’une manière générale, les surfaces à enduire seront humidifiées avant l’application de l’enduit.

REVETEMENTS
GENERALITES
Dans l’exécution des travaux de revêtements, l’entrepreneur devra :
· Exécuter les travaux selon les plans et détails du BET.
· Soumettre avant tout commencement d’exécution, à l’approbation du maître d’ouvrage et/ou BET tous les plans, schémas et procédés qu’il serait amené à mettre au point et à utiliser.
· Présenter pour réception et agrément des échantillons de tous les matériaux qui seront mis en œuvre.
· Avant toute exécution, vérifier toutes les côtes des dessins remis par le maître d’ouvrage et/ou BET, et des travaux exécutés par les autres corps d’état, signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que tous les éventuels changements qu’il se proposerait d’y apporter.
· Assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux.
· Savoir que de toute manière, le fait d’exécuter sans rien changer aux prescriptions des documents remis par le maître d’ouvrage et/ou BET, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité de réalisateur.
· Les indications des plans à grande échelle, font prime sur celles des plans d’ensemble.
QUALITE DES REVETEMENTS
Les revêtements de sols et muraux mis en œuvre devront être de première qualité, exempts de tous défauts et devront satisfaire aux normes en vigueur.
Des échantillons seront soumis à l’agrément du maître d’ouvrage et/ou BET avant toute mise en œuvre.
Tout matériel ou matériaux non conforme à l’échantillon sera obligatoirement refusé.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Normes à respecter :
Les travaux exécutés au titre du présent Chapitre seront rigoureusement conformes aux DTU, Normes et Règlements en vigueur à la date de signature du marché, notamment :
· DTU 52 : Cahier des Charges applicables aux travaux de revêtement de sols scellés, applicable aux locaux d’habitation et de bureaux.
· DTU 55 : Cahier des Charges applicables aux travaux de revêtements muraux scellés, destinés aux locaux d’habitation et de bureau.
Les revêtements posés à la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des produits ayant obtenu un avis technique du C.S.T.B. par les groupes spécialisés suivants :
· Groupe N° 12 : Revêtements de sol
· Groupe N° 13 : Revêtements muraux
A défaut, il sera tenu scrupuleusement compte des recommandations et prescriptions des fabricants.Outre l’avis technique du C.S.T.B., le système de fixation de revêtements devra, le cas échéant, être accepté par lemaître d'ouvrage et/ou le BET.
Nature des supports fournis
Les sols intérieurs sont constitués par des dalles ou dallages en béton.
L’entrepreneur devra tenir compte des fourreaux, des boîtes de dérivation nécessaires pour l’installation électrique, etc.
L’entrepreneur doit prévoir toutes les protections nécessaires pour ne pas détériorer les travaux déjà réalisés notamment ceux de menuiserie et de vitrerie.
Pose au sol
L’entrepreneur devra avant toute mise en œuvre de ses matériaux, un dépoussiérage total de toutes les surfaces à recouvrir.
La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04 m d’épaisseur minimum parfaitement dressée et damée.Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue partiellement dans les joints.
Ces matériaux seront posés à joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au ciment pur, après durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les descellements des carreaux, et au plus tôt le lendemain de la pose.
Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées. Dans le cas d’une pose au nu de l’enduit, un joint en creux sera réservé entre l’enduit et la plinthe.
Joints
Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment. Ils ne devront jamais dépasser 1mm.
La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement être testée à la bille d’acier.
Nettoyage des revêtements
Les revêtements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une mise en service immédiate.
Le nettoyage sera réalisé au fur et à mesure du travail de pose pour éviter le ternissage des matériaux, et avant livraison du revêtement fini.
PROTECTION DES OUVRAGES
L’entrepreneur devra assurer la parfaite protection de ses ouvrages jusqu’à moment de la réception. Il devra également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer éventuellement. Cette protection devra être très efficace car toute détérioration des revêtements obligera à une réfection entièrement à la charge de l’entrepreneur.
TRAVAUX DE FINITION
L’entrepreneur doit tous les travaux de finitions y compris le polissage soigné.
Ces travaux de finition seront réalisés avec les protections nécessaires pour éviter de détériorer les travaux exécutés par les autres corps d’état.
A la demande du maître d’ouvrage et/ou BET, l’entrepreneur devra enlever les protections qu’elle aura mise en place. 
Il devra assurer l’enlèvement de tous gravats et débris. 
Après évacuation des gravats, l’entrepreneur fera un lavage complet et efficace des surfaces à l’eau savonneuse (savon noir).

ELECTRICITE
GENERALITES
Les travaux d’électricité comprennent :
· Les plans d’exécution d’électricité.
· La fourniture et pose de toutes les installations nécessaires pour assurer le parfait état de marche des postes d’éclairage, des prises de courant, etc.
· Circuit de terre et mise à la terre générale.
· Distribution d’électricité par colonnes montantes et distribution horizontale sous fourreaux.
· Mise en place des tableaux avec toutes les protections et automatismes nécessaires.
REGLEMENTS PARTICULIERS
· Normes et DTU conformément au CCF et notamment Norme C12100 de l’UTE Norme C14100 de l’UTE –Norme C1531400 de l’UTE.
· Arrêté N°127-63 de 15 Mars 1963 du ministère des Travaux Publics et des Communications portant règlement sur les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
· Arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Communications N°350-67 du 15 juillet 1967, portant règlement sur les installations électriques dans les immeubles et sur les branchements qui les alimentent.
· Règlements locaux en vigueur concernant les alimentations en électricité et téléphone.
· DTU. N°70.1 du Décembre 1980 concernant le cahier des charges relatif aux installations électriques des bâtiments à l’usage d’habitation.
L’entrepreneur devra en plus prendre en considération les prescriptions particulières découlant des exigences de la société distributrice d’électricité.
BASES TECHNIQUES
· Sections des conducteurs : définies en fonction des intensités à transiter (suivant C 15100) et des chutes de tension.
· Chutes de tension : définies par les normes C14100.
PROVENANCE DES MATERIAUX
Les matériaux destinés à l’exécution des travaux électricité seront de production marocaine.L’entrepreneur indiquera la provenance de tous matériaux.
Par le fait même de son offre, l’entrepreneur est censé connaître les ressources des fournisseurs ainsi que les conditions de transport et d’approvisionnement.
Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.En cas de modification du lieu de provenance, il devra demander l’agrément du maître d’ouvrage et/ou BET.
IMPLANTATION
L’entrepreneur devra demander au maître d’ouvrage et/ou BET. Toutes indications complémentaires nécessaires pour l’implantation et la réalisation des travaux, notamment ouvertures, fourreaux, réservations, etc.
DESSINS-ECHANTILLONS
L’entrepreneur devra fournir tous les plans d’exécution et de détail nécessaires pour permettre de justifier que la solution proposée correspond au programme fixé.
L’entrepreneur devra, avant le début des travaux, présenter maitre d’Ouvrage, pour agrément, des échantillons de tous les éléments qui seront mis en œuvre. 
Ces échantillons resteront sur le chantier à disposition de la Maîtrise de chantier pendant toute la durée du chantier. Tous les éléments non conformes aux échantillons agréés seront refusés et enlevés du chantier.Avant toute exécution l’entrepreneur devra vérifier toutes les côtes des dessins établis par son BET et approuvé par le maitre d’ouvrage, signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que tous les éventuels changements qu’il se proposerait d’y apporter.
Il doit aussi fournir à l’approbation tous les plans et détails complémentaires nécessaires à la réalisation des travaux.
REPERAGE DES FILS, TABLEAUX ET FOURREAUX
Pour les conducteurs, on respectera dans l’installation, la continuité des couleurs d’isolement, soit :
· Les conducteurs de phase de préférence en couleur rouge ou jaune. 
Si la même couleur utilisée pour les trois phases, on numérotera chacune d’elles par abréviation sur bande sterling type 1er choix.
· Le conducteur neutre sera obligatoirement couleur bleu clair.
· Le conducteur de terre sera obligatoirement couleur jaune torsadé vert ou à défaut noir. Les départs des armoires électriques seront repérés par étiquettes.
EMPLACEMENT DE L’APPAREILLAGE
L’appareillage (interrupteurs, prises, boutons poussoirs) ainsi que les appareils d’éclairage seront situés aux emplacements déterminés par les plans du maître d’ouvrage et/ou BET et de l’Entreprise.
Toutefois, l’implantation précise de l’appareillage des bâtiments sera à définir avant tout début des travaux par l’entrepreneur en accord avec le Maître d’ouvrage et/ou BET.
PLANS DE RECOLLEMENT ET DOCUMENTATION TECHNIQUE
En fin d’exécution, l’entrepreneur remettra au maître d’ouvrage et/ou BET trois tirages des plans et documents suivants, pliés au format A4 et sur support informatique :
· Dessins côtés des ouvrages non visibles, dont la réalisation peut être différente des dessins primitifs et tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés.
· Dessin des canalisations, conducteurs visibles et non visibles, tels qu’ils ont été repérés par symboles et teintes conventionnelles avec indication des sections ou autres caractéristiques.
· Les résultats des essais réalisés par le laboratoire agréé.
· Les notices d’entretien du matériel.
· La liste de provenance des diverses fournitures ainsi que les noms et adresses des fournisseurs pour toutes les installations d’électricité.
SCELLEMENTS ET SUJETIONS DIVERSES
L’utilisation de pointes « SPIT » est autorisée, dans la mesure où toutes les précautions seront prises pour éviter les dégradations du Gros Œuvre.
La mise en place de telles pointes au droit des conduites diverses est proscrite.
Elle n’est pas admise en plafond.
NETTOYAGE
L’entrepreneur doit le ramassage et l’évacuation de ses déchets et débris durant le cours de chacune de ses interventions ainsi qu’à la fin des travaux.
DEPOT DE MATERIEL
Aucun dépôt de matériel ou de matériaux et aucun atelier de chantier ne doit être établi à l’intérieur des bâtiments sans autorisation écrite du maître d’ouvrage et/ou BET.
CANALISATIONS
Les conducteurs et câbles utilisés seront de la série suivante :
· U 500 V pour les fils posés sous conduits
· U 1000 RO 2V pour les câbles utilisés en apparent.
Ils devront respecter les normes en vigueur.
PETIT APPAREILLAGE
Il sera de marque de 1èr choix encastré, aucun appareillage n’étant monté en huisserie. Tous les appareils encastrés (prise de courant et interrupteurs,) seront montés en boîte d’encastrement. 
Dans les boîtes d’encastrement seront en matériaux non propagateur de la flamme.
MATERIEL
Les différents matériaux seront de type 1er choix pour :
· Tableau de protection
· Sonneries et appareillages.
· Disjoncteurs
· Coupe-circuits et toutes accessoires des tableaux électriques.
TENSION
Les installations seront alimentées en 220 volts et 50 Hz monophasé.
REGIME DU NEUTRE  : 
Neutre mis directement à la terre.
COLONNES
Les colonnes des courants faibles seront, le cas échéant, distinctes des colonnes des courants forts.
MISE À LA TERRE
Il sera prévu un collecteur de terre, réalisé selon les normes en vigueur et les prescriptions du présent document, qui collectera les conducteurs de protection des installations.
Dans les bâtiments, seront reliés à la terre :
· Les broches de mise à la terre de la cuisine, et des salles d’eau.
· La connexion équipotentielle des salles d’eau.
· Les points lumineux des salles d’eau, des cuisines et WC.
ETENDUE DES PRESTATIONS
Les prestations de l’entrepreneur comportent :
· La fourniture à pied d’œuvre de tous les appareils, conducteurs, conduits et accessoires nécessaires à leur fixation, cheminement, protection et repérage.
· Leur mise en œuvre, raccordement, repérage, réglages et essais.
· La fourniture des schémas, notices descriptives, tableaux d’entretien et guides de conduite, ainsi que les nomenclatures des rechanges nécessaires à l’exploitation et à la maintenance de l’installation.
· Les essais spécifiés au présent Cahier des Prescriptions Techniques.
· Le maintien en bon état ainsi que la réfection ou le remplacement de toutes les pièces qui se seraient révélées défectueuses pendant le délai de garantie.
ORIGINE DES INSTALLATIONS
L'alimentation en général aura pour origine le réseau Basse Tension de la régie de distribution.
ESSAIS ET MISE SOUS TENSION
En plus des essais réalisés en cours de chantier, l’entrepreneur devra réaliser tous les essais et prendre en compte toutes les sujétions pour essais demandés par la société distributrice avant la mise sous tension. 
Cette mise sous tension devra être réalisée avant la réception provisoire des ouvrages.
De plus, l’entrepreneur devra fournir à ses frais, pour la réception provisoire tous les éléments et organes de contrôle permettant ladite réception, le maitre d’ouvrage se resservant le droit de faire vérifier leur exactitude.
Ces vérifications ne diminueront en rien la responsabilité de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive et l’expiration des délais de garantie.

PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
OBJET 
Le présent chapitre a pour objet de définir les ouvrages à réaliser ou les matériels ou installations mis en œuvre et en ordre de marche par l’entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles ces ouvrages et installations devront répondre ainsi que les prescriptions auxquelles l’exécution des travaux sera assujettie, afin de réaliser les travaux de plomberie sanitaire - protection incendie.
LIMITES DES PRESTATIONS
a- Raccordement en eau
 L’Entrepreneur est chargé du raccordement de l’ensemble des équipements au réseau de distribution d’eau.
b- Evacuations
L’Entrepreneur est chargé du raccordement de l’ensemble des Evacuation au réseau existant
PRESTATIONS INCLUSES DANS LES TRAVAUX DE PLOMBERIE :
Comprennent :
· La fourniture et la mise en œuvre, conformément aux documents particuliers du marché 
· Des tuyauteries, y compris raccords, assemblages, organes de fixation, protection extérieure, et encas des tuyauteries enterrées, les terrassements et protection.
· Des robinets et vannes d’arrêts
· Des appareils sanitaires avec robinetterie
· Des canalisations d’évacuation EP–EU–EV, y compris coudes, tés, assemblages, tampons, dispositifs de libre dilatation.
· Des robinets incendie armé et des extincteurs.
· La protection incendie.
· Etablissement des plans d’exécution suivant les normes et réglementation en vigueur et approuvés par le BET et le maître d’ouvrage.
· Les percements, encastrements et scellements dans les murs non porteurs et cloisons par le mortier bâtard, les travaux devront être exécutés avant les travaux d’enduits réalisés dans le cadre des travaux des gros œuvres.
· La mise en place et calage des appareils sanitaires dont le scellement définitif sera effectué par le gros œuvre: WC à la turque, lavabo collectifs, évier, etc..
· Modification pour mise en conformité avec les conditions imposées par d’éventuelles modifications en cours d’exécution.
· Protection antirouille et peinture des pièces et métaux ferreux et peinture
· Supports des tuyaux et appareils avec dispositifs anti – vibratiles
· Vérification des ouvertures, trémies, gaines, en ce qui concerne leur adaptation au passage et à la visite des appareils lors des opérations de maintenance et d’entretien. les mises au point qui pourront être nécessaires seront signalées au maître d’œuvre, et au maître d’ouvrage.
· Le nettoyage et le rinçage de toute la tuyauterie et appareils des circuits d’alimentation et d’évacuation.
· Le nettoyage et l’enlèvement de tous gravats provenant de l’installation du présent projet d'aménagement.
· La fourniture de la documentation technique.

· L’entretien des installations jusqu’à l’expiration du délai de garantie.
Il appartient au soumissionnaire d’examiner le dossier d’appel d’offres et d’apprécier si sa fourniture peut y être installée et raccordée. L’entrepreneur ne pourra faire état d’une omission ou d’une mauvaise interprétation du présent descriptif pour refuser de fournir ou de monter un descriptif quelconque, dont l’absence mettra en cause le fonctionnement et la sécurité des installations ou leur intégrité. Il lui appartiendra d’apprécier au cours de son étude de l’offre, les différences de réalisation pouvant survenir.
Sont également à la charge de l’entrepreneur le transport à pied d’œuvre et le stockage de tous les matériels et matériaux faisant partie des installations à réaliser.
QUALITE DES MATERIAUX
Installation :
L’entrepreneur disposera pour l’installation de son chantier du terrain dont les limites sont définies dans le plan masse par le coordonnateur.
L’entrepreneur devra prévoir un emplacement destiné à recevoir les échantillons de matériaux retenus en fonction des besoins propres au présent sous projet d'aménagement.
Provenance des matériaux :
Terminologie :
La terminologie, les dimensions, les tolérances applicables aux matériaux, aux parties d’ouvrages et aux ouvrages seront définies par les normes Marocain et par le répertoire des éléments et ensembles préfabriqués du bâtiment 
Matériaux à incorporer aux ouvrages :
Font parties des prestations de l’entreprise toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues par le présent devis et qui doivent être incorporées aux ouvrages pour en assurer le bon fonctionnement et la bonne conservation.
Sauf indications particulières du devis descriptif, les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées dans le présent descriptif. 
A défaut de stipulation du dit descriptif concernant certains matériaux ou dans le cas de dérogations à certaines dispositions de ce même descriptif, proposé par l’entrepreneur, ce dernier devra préciser dans sa demande d’agrément les caractéristiques des matériaux qu’il désire utiliser, les essais de contrôle à effectuer pour en vérifier les qualités.
Provenance des matériaux et échantillons
Les matériaux seront d’origine marocaine ou à défaut d’origine étrangère suivant spécifications du présent cahier des charges.
L’entrepreneur devra pouvoir présenter à toutes les réquisitions des attestations et certificats prouvant l’origine et la qualité des matériaux.
Par le fait même de son offre, l’entrepreneur est censé connaître les ressources des dépôts du Maroc et ne pourra présenter aucune réclamation concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.
La désignation faite des produits manufacturés à utiliser, spécifiée dans le présent descriptif, constitue la base de l’étude de prix que doit faire l’entrepreneur.
L’entrepreneur devra soumettre à l’approbation du maître d’ouvrage et/ou BET au plus tard 20 jours calendaire à dater du jour fixant le point de départ du délai contractuel, une liste exhaustive du matériel qu’il se propose d’employer et devra, à la demande du BET, soumettre tout document technique que celui-ci juge nécessaire à l’agrément du matériel.
Vérification des matériaux, matériels et mise en œuvre
L’entrepreneur prendra toutes dispositions pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux vérifiés et acceptés, indispensables à la bonne marche des travaux et dont l’échantillonnage aura été agrée par le maître d’ouvrage et/ou BET.
Epreuves et contrôles en cours de travaux :
L’entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d’œuvre et le personnel qualifié pour effectuer tous les essais nécessaires, ainsi que tous les matériaux nécessaires.
Le BET sera averti par écrit de tous les essais à effectuer en présence du maître d’ouvrage. Tout défaut sera repéré et l’essai relatif renouvelé le plus tôt possible.
Essais d’étanchéité des tuyauteries d’alimentation :
Ces essais seront conformes à l’article 4.3.11 du DTU N°60.11. 
Les tuyauteries seront essayées avant l’application du calorifuge et avant de les enfermer dans la maçonnerie ou dans les tranchées.
Essais d’étanchéité des canalisations d’évacuation :
Ces essais seront effectués d’après les prescriptions de l’article 4.3.12 du DTU N°60.11
Vannes et robinets :
Toutes les vannes et robinets devront pouvoir être manœuvrés aisément. 
Cette vérification sera effectuée l’installation étant sous sa pression normale.
Les vannes subiront également les essais d’étanchéité sous pression. 
Ces essais seront effectués après plusieurs manœuvres d’ouverture des vannes à une pression égale à 1.5 fois la pression de service.
Ils seront effectués de manière à déterminer facilement la vanne non étanche. Cette vanne sera démontée, réparée ou remplacée jusqu’à ce que l’étanchéité soit atteinte.
Essais de réception provisoire :
En vue de la réception provisoire des installations, il sera procédé au contrôle de la conformité des installations tant du point de vue de la réglementation que de celui du respect des prescriptions techniques du marché. Il sera procédé à la réception provisoire lorsque les conditions ci-après auront été réunies :
· Achèvement de tous les travaux
· Remise des documents prévus aux articles du présent devis descriptif
· Demande écrite de l’entrepreneur
· Essais de pré réception concluants.
Essais de réception définitive :
Au plus tard huit jours avant l’expiration du délai d’un an à partir de la réception provisoire. L’entrepreneur devra demander qu’il soit procédé de nouveau à l’examen des installations en vue de la réception définitive.
Dans les cas où les travaux ne se révéleraient pas entièrement conformes aux dispositions du marché, l’entrepreneur sera tenu, dans un délai d’un mois par le maître d’ouvrage et/ou BETde remédier aux défectuosités constatées.
Période de garantie :
La période de garantie de tous les travaux est fixée à douze mois à partir de la date de réception provisoire.
Pendant la durée du délai de garantie, l’entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir à ses frais, il reste de même responsable des actions ou indemnités formulées par des tiers pour dommages résultant de l’exécution des travaux.La garantie relative au matériel fourni par l’entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.Au cas où il aurait été fait application du dernier paragraphe de l’article ci-avant, le délai de garantie compterait à dater de la dernière réception provisoire prononcée après l’achèvement des travaux.
Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le maître d’ouvrage et/ou BET peut prolonger le délai de garantie jusqu’à ce que les travaux nécessaires aient été exécutés par l’entrepreneur ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci.
BRANCHEMENT ET EVACUATION
Branchement
Le branchement se fera à partir du regard du compteur général. 
L’entrepreneur devra exécuter l’équipement du compteur selon les exigences de la régie et toutes les installations en aval du branchement.
Réseaux généraux
A partir de la vanne d’arrêt après le branchement général toute la distribution sera en acier galvanisé Polypropylène ou polyéthylène réticulé.
Evacuation
Les réseaux d’évacuation seront du type unitaire. 
L’entrepreneur devra l’évacuation de tous les appareils sanitaires jusqu’aux regards laissés par le projet d'aménagement gros œuvre et la fourniture des gargouilles et manchons de ventilation au projet d'aménagement étanchéité.
SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Spécifications généralités :
Le présent devis descriptif a pour objet de définir les ouvrages à réaliser ou les fournitures ou installations à mettre en œuvre et en ordre de marche par l’entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles l’exécution des travaux est assujettie, afin de réaliser la totalité des travaux plomberie sanitaire, et protection incendie.
Il est spécifié que le terme « Devis Descriptif » s’entend dans son acception large. 
Dans le cas de désaccords entre pièces écrites et graphique, ou d’omissions, l’entrepreneur ne peut s’en prévaloir pour déroger aux exigences fonctionnelles requises et doit se référer de préférence aux pièces écrites.
Norme et Règlements :
Normes et Arrêtés : 
Les installations doivent être conformes aux normes et règlements marocains ou à défaut :
· Aux Normes IPSO
· Aux Normes AFNOR
· Aux Règle et Normes fixées par les DTU en vigueur dans leur dernière édition, y compris les annexes, en vigueur 15 jours avant la limite de remise des offres.
Sont en particulier applicables, les prescriptions des documents suivants :
a) Règlements généraux :
· Normes AFNOR
· Normes NF 10 à NF 18 équipement sanitaire
· Normes NFP 40 à NF P 45 Plomberie sanitaire
· Normes NFP 36 évacuation des eaux pluviales
· Normes NFS 71 à NFS 78 protection incendie
· Normes NFP 08 méthodes d’essais
· Normes NFT 54 canalisation en PVC
· Code de construction des récipients sous pression non soumis à l’action de la flamme.
· Décret du 22 Octobre1955 : Règles de construction des bâtiments d’habitation.
En règle générale, l’entreprise devra se conformer aux prescriptions des Sociétés de distribution d’eau et d’électricité au C.C.A.G et au D.G.A.
b) Règles de l’APSAD : 
Réglementation :
a- Lois et Décrets :
Les prospectus des entreprises ainsi que les travaux exécutés au titre du présent projet d'aménagement seront rigoureusement conformes à l'ensemble des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes et tous textes français ou Marocains publiés le jour de la remise des offres.
b- Sécurité :
De par la nature de leur exploitation et les effectifs admissibles dans les bâtiments de la présente opération, la sécurité des occupants est assurée conformément aux règles de protection contre l’incendie, définies par l’arrêté du 25/06/80 dans les fascicule 1477 relatif aux établissements recevant du public.
BASES DE CALCUL
En règle générale les bases de calcul sont celles éditées dans les normes NFP 41201 à 204, NFP 30201 et le DTU 60.11.
Alimentation :
a) Débits de base :
Les débits minimaux à adopter pour le dimensionnement du réseau d’eau chaude et d’eau froide sont les suivants :
	Désignation de l’Appareil
	Débit en l/s
	Diamètre intérieur – mini

	Lavabo collectif
	0.05
	12

	W-C à la turque 
	0.2
	12

	W-C à l’anglaise avec réservoir de chasse
	0.12
	10

	Douche
	0.2
	12

	Evier
	0.2
	12

	Poste d’eau 1/2
	0.33
	12


b) Hypothèse de simultanéité :
Le débit probable sera obtenu en multipliant le cumul des débits de base par :
· y = 1 / Racine (x-1)
· x étant le nombre d’appareil.
c) Diamètre :
Les diamètres seront calculés selon la formule de flamant avec les hypothèses suivantes :
· à 2 m/s en tranchée
· à 1.5 m/s dans les colonnes montantes
· à 1 m/s dans les locaux occupés
Toutefois en fonction de la pression disponible les diamètres seront déterminés de façon à ce que la pression totale minimale reste supérieure à 0.5 bar en tout point de l’installation pour l’eau sanitaire et 2.5 bars pour l’incendie.
Evacuation :
A- Evacuation des eaux pluviales :
Pour le dimensionnement des conduites d’eau pluviales on tient compte des éléments suivants :
· Intensité pluviométrique : 0.5 l/s m2
· Dimensions des conduites on se réfère au DTU 60 11
· Le diamètre minimum est de 75 mm.
B- Evacuation des eaux usées et eaux vannes :
Pour le dimensionnement des conduites on tient compte des éléments suivants :
· Débit de base :
	
Désignation de l’Appareil
	Q mini de calcul
	Diamètre intérieur mini

	Lavabo collectif
	0.75
	30

	W-C à la turque 
	1.5
	80

	W-C à l’anglaise avec réservoir de chasse
	1.5
	80

	Douche
	0.5
	33

	Evier
	0.75
	33


· Pente minimale 			: 3 %
· Dimensionnement des chutes 		: DTU 60-11
Conduites de distribution
Les conduites de distribution extérieure seront en tube acier galvanisé, prolongeant le mur de clôture y compris tube en PVC (fourreaux) pour la traversée du bâtiment.
Les assemblages seront réalisés conformément aux DTU en vigueur.
DISTRIBUTION D’EAU FROIDE
Canalisations et accessoires :
Les canalisations utilisées pour la distribution de l’eau froide sont constituées par des tubes acier galvanisés, tarif 3 jusqu’au 50 x 60, tarif 10 au – dessus, et dont les assemblages seront réalisés par des raccords en fonte malléable galvanisés à chaud. 
L’exécution sera conforme au DTU 60.1. 
Les surfaces extérieures et intérieures des tubes doivent être lisses, exempts de rayures, pailles, soufflures, criques, cendriers, piqûres, doublures.
Les tubes seront parfaitement cylindriques et l’épaisseur uniforme. 
L’exécution sera conforme au DTU 60.5. 
L’installation doit être facilement démontable.
Au passage des sols, toutes les précautions doivent être prises pour éviter la corrosion des canalisations par les eaux de lavage ou autres
Les tuyauteries seront solidement fixées par des supports ou des colliers scellés. 
Ces supports permettront un démontage facile et les colliers comprendront toujours une contrepartie démontable. Ils doivent être en nombre suffisant pour éviter toute flèche nuisible ou inesthétique.
Tous les passages des tuyauteries au travers des cloisons, murs, planchers et plafonds se feront par l’intermédiaire de fourreaux plastiques et seront équipés de joint 1er choix.
Il sera interposé entre les tuyauteries et chaque collier un matériau résilient et imputrescible. Ce matériau sera soumis à l’approbation du bureau de contrôle.
Toutes les tuyauteries EF en gaine, double cloison, encastrées et enterrées seront enrobées de bande adhésive anti-condensation genre bande 1er choix.
Tuyauterie sprinklers
Matériaux
Les installations seront réalisées en tube d’acier. L’usage des tubes de réemploi est interdit.
Le réseau d’alimentation des sprinklers ne doit jamais comporter de tubes d’un diamètre intérieur inférieur à 26mm.
Les caractéristiques des tubes utilisées devront être conformes aux règles en vigueur, soit :
Tubes fileté
Norme NF A 49-115 – Tube sans soudure
Norme NF A 49-115 – Tube soudés, série légère et moyenne.
Tube à extrémités lisses
Norme NF A 49-112 – Tube sans soudure
Norme NF A 49-141 – Tube soudés.
Les tubes en acier soudés hélicoïdalement pourront être utilisés sous réserve que leur épaisseur soit au moins égale à celle des tubes de la norme NFA 49-112.
Les canalisations enterrées seront réalisées en tenant compte de la pression maximum de service :
· Soit en tube acier protégé extérieurement contre la corrosion, par un revêtement approprié.
· Soit en tube fonte, conforme à la norme NF A 48-801
· Soit en tube polychlorure de vinyle conforme aux normes NF T 54-016, NF T 54-029, NF P 41-211.
Vannes et raccords sprinklers
Raccords 
Les raccords à visser en fonte malléable ou acier seront conformes à la norme NF E – 29-801. Les brides plates ou à collerette seront conformes à la norme NF E 29-203
Vannes
Les vannes doivent être conformes aux normes en vigueur et être d’un modèle approuvé par le maître d’ouvrage et/ou BET.
Elles doivent être à passage direction ou conçues d’une façon telle que les pertes de charge engendrées par le flux puissent être considérées comme négligeables.
Raccordement aux appareils (tube cuivre) :
Les raccordements seront effectués en tube cuivre écroui.
Robinetterie – Vanne :
Les vannes employées seront du type à passage direct en bronze et à raccord union jusqu’à 2’’, à bride en fonte pour les diamètres supérieurs.
Les robinets à soupape auront leur corps et leur couvercle en fonte à brides. 
Ils seront du type à flux guidés. Soupape en acier forgé à contact en acier inoxydable siège en acier inoxydable. 
La tige de commande sera en acier inoxydable et la bague de l’arcade sera en bronze et volant en fonte. 
EVACUATION
Système d’évacuation classique gravitaire, toutes les chutes EV, EU et EP seront évacuées vers les regards prévus au gros œuvre.
Sur les chutes il sera prévu, à chaque niveau, les embranchements culottes et pièces de raccords nécessaires pour le raccordement aux appareils se trouvant à proximité l’emploi de coudes à 90° est prohibé. Les chutes seront visitables à leur base. A cet effet, il sera prévu sur chacune d’elles, un té muni d’un tampon hermétique.
Dans le cas d’un changement de direction, il sera également prévu le même dispositif que ci-dessus ou un embranchement muni à son extrémité d’un tampon hermétique.
La ventilation primaire des chutes sera assurée, par leur prolongement hors terrasse, au-dessus du branchement du dernier appareil. 
Il sera effectué dans le même diamètre.
Le raccordement avec l’étanchéité sera assuré par platine en plomb et collerette en zinc, maintenue par un collier à contrepartie démontable et deux boulons en acier galvanisé dont la fourniture seule fait partie du présent projet d'aménagement.
La pose étant assurée par l’entrepreneur d’étanchéité.
Toutes les évacuations seront gravitaires vers les regards prévus au lit gros œuvre.
Les canalisations d’évacuation seront en PVC quand elles ne sont pas exposées aux chocs (gaines techniques, encastrées.) et partout ailleurs elles seront protégées.
APPAREILS SANITAIRES :
Les appareils sanitaires normaux et pour handicape seront de premier choix et la robinetterie doit présenter de sérieuses garanties de robustesse et de facilité d’entretien et en règle générale conforme au DTU 60.1.
Pose de la robinetterie :
Les robinetteries et accessoires seront posés aux emplacements prévus, conformément aux normes NF-P 41.201, aux plans d’exécution approuvés, ainsi qu’aux indications des fournisseurs.Toute la robinetterie telle que vannes, robinets, clapets, filtres, etc., sera installée de manière à ce qu’elle soit facilement accessible pour des raisons de contrôle et d’entretien.Les essais auront lieu au jour fixé par le maître d’ouvrage et/ou BET, sur demande de l’entrepreneur.Celui-ci devra avoir effectué au préalable des essais personnels et procédé à tous les réglages utiles.
L’entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d’œuvre et le personnel qualifié pour effectuer les essais nécessaires. 
Tout défaut sera réparé à la charge de l’entrepreneur et l’essai renouvelé spéciales. 
Les essais seront effectués dans les conditions définies par les normes en vigueurs, par le cahier de prescription spéciales.
Toutes les installations seront essayées dans les conditions les plus critiques.
Pose des appareils sanitaires :
La poste des appareils se fera de manière à garantir :
· Une parfaite stabilité en conformité avec leur garantir
· Un plan horizontal exécuté à la chignole.
L’ancrage dans les murs et sols s’effectuera au moyen de boulons scelles ou de tampons posés dans un percement exécuté à la chignole.
Toutes les fixations seront calculées en fonction de l’utilisation pleine charge de l’appareil.
Dans le cas d’une pose contre une cloison de faible épaisseur, des tiges filetées traverseront de part et d’autre cette cloison avec plaques d’appui des deux côtés.
Les consoles en fer profilé pour la pose de certains appareils tels que bacs de lavage ou éviers, devront être galvanisées à chaud.
Les appareils posés contre un mur, tels que lavabos, baignoire, WC à la turque et urinoirs seront pourvus d’un joint en mastic souple inaltérable type 1er choix, pour éviter l’infiltration de l’eau entre le mur et l’appareil.
MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
Pose des canalisations :
Les tuyauteries seront soigneusement coupées conformément aux mesures relevées sur le chantier et seront mises en œuvre sans les forcer ni les courber, afin d’éviter tout obstacle dû à une pose défectueuse des tuyauteries. 
Il ne sera en aucune façon autorisé à procéder à des percements dans les dalles en béton armé, sans s’en être référé auparavant à la maîtrise de chantier.
Il est strictement interdit de percer des poutres ou poteaux ou de faire des saignées dans ceux-ci et dans les cloisons trois trous.
Les cintrages ne sont pas admis sur les tuyauteries en acier pour tous diamètres et sur les tuyauteries en cuivre au-delà du diamètre 20/22 pour tous les autres cas. 
L’entreprise aura recours aux raccords fabriqués d’usine.
Dans toutes les traversées de murs, cloisons ou dalles, les canalisations seront protégées par des fourreaux de diamètres appropriés en tube de fer galvanisé ou en plastique sur EF, rugueux extérieurement, pour permettre le scellement. 
Ils dépasseront légèrement la surface de l’enduit.
Aux traversées du plancher, ils dépasseront le nu du revêtement fini de 0.02 m au minimum et seront munis d’un collet de fermeture. Toutes les tuyauteries EF enterrées, encastrées, posées dans les caniveaux, gaines techniques, dans les placards ou sous les baignoires seront protégées par bande 1er choix recouvrement spirale à 50%. 
Les tuyauteries traversant les terrasses passeront dans les fourreaux (comme ci-dessus) avec émergement en tube de plomb dépassant la dalle de 0.15 m sur une plaque de plomb de 3 mm d’épaisseur avec gousset vissé sur le tube ou serré par un collier. 
L’entrepreneur fournira un détail d’exécution conformément au DTU pour approbation du maître d’ouvrage et/ou BET.Les tubes en fonte seront maintenus par des colliers démontables galvanisés espacés suivant les prescriptions. Des tampons hermétiques seront judicieusement posés pour permettre la visite de ces installations.
Des raccords de démontage et des vannes d’isolement seront installés sur des tuyauteries de façon à permettre l’enlèvement de tout appareil, sans pour autant arrêter le reste de l’installation.Le matériau sera mis en œuvre de façon à éviter tout effilochement. 
Les filetages seront coniques, les bouts de tuyaux seront soigneusement alésés pour éliminer les bavures. Les filets seront complètement usinés et après assemblage du raccord, un maximum de trois filets restera visible. Les raccordements entre les tubes galvanisés d’alimentation (en eau froide et eau chaude) et les appareils se feront en tube de cuivre au moyen de raccords mixtes avec joints diélectriques. Les diamètres de raccordement seront appropriés, parfaitement rectilignes et d’une section uniformément circulaire. Les tubes seront isolés de leurs supports par bagues diélectriques. 
Nettoyage des canalisations :
Avant la mise en œuvre, les tuyauteries seront nettoyées de tout corps étranger. 
Les tuyauteries laissées en attente au cours de chantier et en fin travaux journaliers seront obligatoirement bouchonnées au moyen de tampons hermétiques en plastiques pour les tuyauteries d’évacuation et de bouchons acier pour les tuyauteries galvanisées.
Les tuyauteries EP, EU et EV aboutissant dans les regards non définitivement couverts seront également bouchonnées.
Les appareils sanitaires seront également soigneusement bouchonnés.
L’entrepreneur du présent titre sera tenu pour responsable des éventuelles accumulations de déchets à l’intérieur des canalisations et devra prendre à sa charge le nettoyage complet des réseaux.Désinfection de la bâche de stockage de l’eau et des tuyauteries à l’aide du permanganate de potassium Km 04 est à la charge du présent projet d'aménagement.
Support des tuyauteries :
· L’ensemble des supports et suspentes nécessaires au maintien et à la bonne tenue des canalisations sont à la charge du présent titre.
· Toutes les tuyauteries qui seront supportées par l’ossature de l’ouvrage, seront fixées au moyen de chandelles, colliers, supports.
Ces supports seront en acier doux et leurs dimensions seront en fonction de l’espacement et de la charge supportée par ces derniers.
Ils seront revêtus après montage de deux couches de peinture antirouille du type époxydique pigmente au zinc et deux couches de peinture inhibitrice de corrosion, genre époxy appliqués :
· Une couche primaire
· Une couche intermédiaire en sous couche
· Une couche de finition
L’espacement des supports sera au maximum de :
· 5 m jusqu’au diamètre 20/27
· 5 m du 26/34 au 40/49
· 3 m au-dessus de 40/49
· L’emploi de fil de fer, crochets ou chaînes ou suspensions équivalentes ne sera pas toléré.
· Aucune tuyauterie ne pourra être suspendue à une autre tuyauterie.
· les détails de suspension et supports établis par l’entrepreneur seront soumis à l’approbation du BET avant fabrication. Toutes les suspensions seront pourvues d’écrous de blocage prêtes pour le réglage en hauteur de tuyauteries.
· Tous les réseaux d’alimentation devront être désolidarisés de la structure par interposition entre tuyauterie et colliers de fixation de bagues (diélectriques) plastiques d’isolation.
· Les canalisations encastrées seront posées sans joint, raccord ou soudure. Elles seront protégées par une peinture antirouille et bande DENSO ou équivalent. Avant rebouchage des saignées, elles seront éprouvées sous pression (minimum 7 Kg/cm²).
· En aucun cas les tuyaux ou éléments en plomb ou éléments en plomb ou cuivre ne seront encastrés dans la maçonnerie au mortier de ciment. Les tuyaux et éléments en fer galvanisé ne pourront être encastré dans le plâtre.
· Les tubes cuivre seront assemblés entre eux, ainsi qu’aux vannes et accessoires du réseau par soudo-brasure à l’argent ou par l’intermédiaire de raccords à braser.
Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée, en fonte émaillée et inox, conformément aux échantillons agréer et au cahier des charges.
Les références données dans la description des appareils sanitaires conformes à celles des catalogues.
Les robinetteries et équipements des appareils sanitaires seront obligatoirement en laiton chromé de première qualité et devront présenter de sérieuses garanties de robustesse.

FAUX PLAFOND
MISE EN ŒUVRE
Généralités
Nonobstant les travaux décrits, L’Entrepreneur du présent projet d'aménagement devra tous travaux nécessaires ou Fourniture pour une parfaite finition et fonctionnement de ces ouvrages.De plus, l’Entrepreneur est réputé etc. la climatologie locale et ne pourra de fait se prévaloir de défauts qui pourraient se révéler après la pose des faux plafonds par suite d’avarie quelconque des plâtres employés.L’Entrepreneur est responsable de la protection intégrale de tous les ouvrages et ce jusqu’au complet achèvement des travaux (réception provisoire tous corps d’état confondus).Il assurera pour cela la fourniture et la pose des éléments de protection solides et durables de façon qu’aucune altération ne soit constatée entre l’état au moment de la livraison et l’état au moment des réceptions.
Dans le cas où malgré les soins de protection certaines altérations seraient constatées, leur réparation restera à la charge de l’entrepreneur du présent projet d'aménagement.
Dimensions
Les hauteurs, longueurs et largeurs sont celles indiquées sur les plans et/ou au présent CPS.Toutefois l’entreprise devra contrôler en place les côtes théoriques.
Si l’entrepreneur estime que les sections indiquées sont insuffisantes à la bonne tenue des ouvrages, il devra augmenter après accord du maitre d’ouvrage et/ou BET et en tenir compte dans l’établissement de son prix qui ne pourra de ce fait subir aucune modification. 
Les dispositions devront être prévues pour permettre la libre dilatation des éléments, de façon à ne subir aucune déformation.
Plaques en staff
Elles seront à base de plâtre de premier choix armés de fibres végétales. Leurs dimensions maximales sont de 120x60 cm pour une épaisseur minimale de 02cm.
La plénitude de chaque planque sera elle qu’une réglede100cm, promenée en tous sens, ne puisse faire apparaître une différence supérieure à 01mm. 
La plénitude des plaques mises en œuvre sera telle qu’une règle de 200cm, promenée en tous sens, ne puisse faire apparaître une différence supérieure 2mm.
Le percement des plaques, avant ou après pose, ne s’effectueront en aucun cas par percutions. Mais par découpage à la forêt ou à la scie. 
Aucune saignée ne sera tolérée.
Chaque surface sera obligatoirement constituée par des plaques de même fabrication. Le panache de fabrications différentes est formellement interdit.
Suspentes
Les suspentes seront, après accord du maître d’ouvrage et/ou BET, soit : 
· En polochons constitués de fillasse étirée, intimement imprégnée de plâtre à staff, de façon à former un cordon d’un diamètre de 25mm.
· En fil de fer de 03mm de diamètre au plafond.
Mode d’exécution
Le taux d’humidité des plaques au moment de leur mise en œuvre ne doit pas dépasser 10% en poids.Les plaques seront posées à joints croisés sur règles de support en aluminium préalablement mise en place.Les plaques seront reliées entre elles par des patins de scellement composé de fillasse et de plâtre.
Les joints entre plaques de mm maximum seront remplis au plâtre à staff et parfaitement lissées.  Les fixations de suspentes au plancher seront exécutées par spitage pour le fil de fer galvanisé et par pains de scellement pour les polochons.
Le nombre des suspentes de fixation ne doit pas être inférieur à 04 unités par mètre carré et leur espacement ne doit pas dépasser 60cm.
Etanchéité des ouvrages
L’étanchéité des ouvrages devra correspondre à la classification Union Européenne pour l’Agrément Technique de la Conservation, pour la perméabilité à l’air (cahier 1127, livraison 145 du CSTB.
Pose des ouvrages
Tous les ouvrages seront mis en place et réglés par l’Entrepreneur avec la plus grande exactitude et aplomb parfait.A cet effet, il devra : Effectuer les éléments de scellements suffisamment nombreux et solides pour éviter tous désordres. Toutes les cales, protections ou autres ouvrages nécessaires pour empêcher les déformations.
Surveiller et vérifier tous les scellements.
Les calfeutrements des jonctions entre plâtre et maçonneries, devront permettre l’étanchéité des faux plafonds et limiter les ponts phoniques éventuels.
Rigidité 
Les plaques de plâtre devront être d’une grande rigidité. Elles ne devront ni vibrer ni accuser aucune déformation dans le temps.
NETTOYAGE
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux et pour la date de la réception provisoire, l’entrepreneur doit le parfait nettoyage de ses ouvrages. Les nettoyages se feront par une équipe spécialisée permanente en cours et en fin des travaux. 
Ces travaux comprendront aussi la dépose et l’enlèvement de tous les dispositifs ou matériaux de protections utilisés pour la mise en œuvre des ouvrages, le balayage, le dépoussiérage, l’enlèvement des déchets, gravois, etc.
L’entrepreneur fournira tout le matériel et la main d’œuvre nécessaire à ces nettoyages.


MENUISERIES
MENUISERIE METALLIQUE
D’une façon générale, l’entrepreneur sera soumis en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre des matériaux et l’exécution des travaux aux prescriptions du DGA article 52 à 63 et à 146 à 154 inclus.L’entrepreneur est responsable des côtes et quantités qu’il devra vérifier sur plans et sur place. Il devra, en outre soumettre des plans de détails et des échantillons à l’approbation du maître d'ouvrage. Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail du maître d'ouvrage et les descriptifs.
Au cas où le contractant constaterait des omissions dans ces détails ou descriptifs, il devra en avertir Lemaître d'ouvrage, faute de quoi sa responsabilité restera entière. 
Si par ailleurs, il remarquait des dispositions incompatibles avec une bonne mise en œuvre, il devra également discuter de ces points avant d’opter pour une solution différente qui devra nécessairement être agrée.Les quincailleries seront choisies dans des marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. 
Toute la menuiserie métallique doit être soumise à l’approbation de Lemaître d'ouvrage avant toutes passations de commandes, et figurant sur un tableau d’échantillon disposé dans le bureau de chantier, pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base de référence lors de la réception provisoire. 
Ces quincailleries seront nécessairement des modèles les plus récents. Elles devront être très complètes : verrous, loqueteaux, butées d’arrêt, amortisseurs, etc., Les serrures ou cylindres de serrure seront de première qualité pour menuiserie métallique. 
L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises ou non reprises dans le bordereau des prix-détail estimatif.
Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre d’utilisation normale. Ils comprendront également toutes les fournitures, façon, pose, ainsi que toutes sujétions de préparations, trous, pose et scellements nécessaires, notamment pour gâches, butoirs, taquets, rails, etc.
Fabrication
La fabrication et la pose des châssis et des portes seront exécutées conformément aux prescriptions nécessaires au maintien des normes marocaines. L’entrepreneur devra déterminer les cotes et les dimensions des divers scellements nécessaires au maintien des châssis, portes, de façon à assurer une parfaite tenue des ouvrages et une rigidité satisfaisante en tenant compte d’une utilisation normale du bâtiment.
L’entrepreneur devra prévoir l’exécution, en atelier, du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne sera toléré sur le chantier que les assemblages strictement nécessaire.
Il sera tenu compte du jeu nécessaire pour l’application de trois (3) couches de peinture entre toutes les parties mobiles. 
Les paumelles et galets de roulement devront obligatoirement comporter des trous de graissage, obturés par des vis facilement démontables. Les portes ouvrantes à la française seront équipées de buttoirs arrêtoirs vissés dans les sols ou sur les murs. 
Cette sujétion ne sera pas reprise dans les prix unitaires de détail, l’entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées.
Toutes les menuiseries mises en œuvre seront travaillées avec les plus grands soins.
L’entrepreneur devra considérer avec soins, et calculer les sections des profilés à utiliser, ainsi que les renforts, épaisseur des tôles et dimensions des paumelles, en fonction des dimensions des ouvrages et leurs utilisations.
En général, les profilés seront assemblés aux angles par soudure électrique par rapprochement, sans apport et à l’abri des intempéries, Ces assemblages seront ensuite meulés, limés et rebouchés pour les rendre propre et nets. 
Les profilés seront parfaitement reconstitués, sans bavures ni cavités. 
Les profilés creux devront comporter des trous de ventilation pour évacuer les eaux de condensation.Les profilés divers auront, en principe, les dimensions prescrites par les normes Marocaines. Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés à chaud ou pliés à froid, dans ce dernier cas, les épaisseurs des tôles seront déterminées par la nature des ouvrages, leurs dimensions et l’usage qui en est prévu. Elles ne seront cependant pas inférieures à 20/10°, si l’épaisseur n’est pas indiquée sur les plans.
Fixation-Scellement-Calfeutrement
Fixations
La fixation des châssis, portes, portail, etc., sera assurée par des pattes à scellement dimensionnées et disposées suivant les spécifications prévues par la norme Marocaine.
Percements et scellements
Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière afin de tenir compte des structures qui doivent recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader.Les scellements au 1er choix paraissent être les mieux adaptés pour protéger les bétons en œuvre, et seules les chevilles auto foreuses sont admises. 
Il est rappelé que les trous de scellements dans les bétons et cloisons seront réservés par l’entrepreneur du projet d'aménagement Gros-Œuvre, sous l’entière responsabilité de l’entrepreneur du présent projet d'aménagement, lequel devra en conséquence fournir au plus tôt les plans de réservation à prévoir, indiquant la nature, l’encombrement et le mode de fixation des cadres, et ce, dans un délai de Quinze (15) jours à partir de la notification de l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux. 
Faute par lui de n’avoir pas effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui-même, et à ses frais les percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels. Tous les scellements seront munis de platines cache scellement. 
Cette spécification ne sera reprise forcément dans le bordereau des prix-détail estimatif.
Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel CPJ 45 à l’exclusion de tout autre (ciment à prise rapide, ciment expansif ou autre 1er choix). 
L’emploi de plâtre est formellement interdit.
Pose et réglage
La pose des châssis aura lieu au fur et à mesure de l’avancement des cloisons, et ce, bien avant l’exécution des enduits sur les maçonneries. 
Toutes les précautions nécessaires à la pose, au réglage et au maintien des différents éléments devront être prises par l’entrepreneur du présent projet d'aménagement, qui devra leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. 
Il demeurera responsable de leurs tenues après l’exécution des maçonneries ou des scellements autour de ces éléments. L’entrepreneur sera tenu d’effectuer une vérification et un réglage de tous les châssis et portes après exécution des enduits et avant application des couches intermédiaires et de finition de peinture sur les menuiseries. 
Une vérification et un réglage définitif, après passage des tous les autres corps d’état, seront effectués à la fin de l’entreprise. 
Les éléments de menuiserie devront être parfaitement étanches aux eaux de pluie, ils seront aussi étanches que possible à l’air et à la poussière.
Calfeutrement
L’entrepreneur devra prévoir des calfeutrements soignés aux raccordements avec les différentes parties de la construction. Il tiendra compte notamment des tolérances de dimensions de la maçonnerie et les calfeutrements qu’il prévoira devront compenser ces tolérances. Tous les calfeutrements seront posés sur tout le pourtour des menuiseries métalliques comporteront également (même si cela n’est pas précisé dans les dessins ou descriptifs) les couvre-joints qui paraîtraient nécessaire, les profils caoutchouc assurant l’étanchéité des panneaux ou l’herméticité au niveau du Gros-Œuvre (profils 1er choix).
Protection par peinture
Tous les éléments de menuiseries, après réception en atelier seront livrés sur le chantier munis d’une couche de peinture antirouille soigneusement appliquée après décapage et nettoyage des métaux.Cette protection sera effectuée en atelier au chromate de zinc, le minimum de plomb étant formellement prohibé. 
Les éléments en alliage pourront éventuellement être traités par oxydation anodique après accord préalable de Lemaître d'ouvrage. La peinture sera exécutée à la brosse. 
Après le transport, les surfaces qui seront cachées à l’achèvement seront terminées et les dégradations éventuelles de la couche primaire seront réparées avant montage. 
Après la mise en place des ouvrages les dégradations de la couche primaire seront également reprises et réparées soigneusement.
Transport – stockage – manutention
Le transport de tous les éléments de la construction envisagée sera exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour éviter des détériorations de toutes natures. 
Au déchargement sur le chantier, chaque pièce sera rangée sur un échafaudage ou sur des tasseaux, de façon à les maintenir au-dessus du sol et à l’abri de l’eau de ruissellement.
Tous les voilements, torsions ou courbures de faible importance seront soigneusement réparés avant montage, étant bien entendus que ces réparations ne devront pas modifier de façon appréciable la résistance de l’esthétique des éléments.
L'entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées.
Quincaillerie - Serrurerie
Toutes les menuiseries comporteront la quincaillerie nécessaire à leur bon fonctionnement, assurant la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. 
Elles seront nécessairement des modèles les plus récents. 
Toutes les quincailleries et serrureries devront obligatoirement être agrées par le maître d'ouvrage avant toutes les passations de commandes et figurant sur un panneau d’échantillon qui sera déposé au bureau de chantier, lequel servira de référence lors de la réception provisoire. Les quincailleries et serrureries seront rigoureusement adaptées aux dimensions et à l’usage des menuiseries. Elles seront posées avec les plus grands soins, les entailles et découpes nécessaires auront les formes et dimensions exactes des ferrures. 
Les articles servant au développement des vantaux devront, après la pose, laisser un mouvement franc aux menuiseries. Toutes les serrures seront livrées avec le nombre de clés prévues par le fabricant (2 minimum, 3 suivant le type de serrure). Toutes les clés, sans exception, comporteront une étiquette d’aluminium sur laquelle sera gravée le nom du local ou le numéro de la porte correspondante.
Travaux de finition
Lemaître d'ouvrage pourra demander à l’entrepreneur de ne poser les éléments de fermeture des menuiseries qu’après exécution des travaux de maçonnerie et notamment des enduits.L’entrepreneur aura à sa charge la protection de tous ses ouvrages jusqu’à la réception provisoire des travaux ainsi que le nettoyage des locaux et l’enlèvement de tous les déchets et résidus provenant de son fait. Avant la réception provisoire, l’entrepreneur devra vérifier la bonne tenue et le bon fonctionnement de tous les éléments, y compris les paumelles et serrures, qu’il aura au préalable soigneusement graissées et huilées.
MENUISERIES ALUMINIUM 
Les dispositions, dimensions et descriptions des ouvrages, sont indiqués sur les planches et détaillées à l’article « prescriptions techniques ».
Les métaux (tôle, profils, etc.) seront de première qualité et répondront aux prescriptions techniques, éditées par le REEF. Par l’association française de normalisation AFNOR.
Ils devront être étanches à la poussière, étanches à l’air, étanches à l’eau, inoxydables, résistants aux contraintes mécaniques et polluantes, résistantes à l’action des détergents de nettoyage. Les teintes et coloris des profils doivent être inaltérables et doivent offrir un aspect agréable.
Les classes de résistance des ouvrages à retenir en fonction de leur exposition, seront déterminées suivant les prescriptions du DTU mémento 36.1/37.1.
Les ouvrages en menuiserie aluminium seront livrés entièrement terminés, livrés, posés équipés de vitrage, ajustés et essayés. Les articulations, pivots et serrures graissés, les éléments en plastiques lavés, les garnitures en parfait état.
Précadres
Toutes les menuiseries aluminium seront munies de précadres en tôle pliée galvanisée qui seront fournis par l’entreprise. 
L’entreprise effectuera l’aide à la pose en s‘assurant du bon calage, de la planéité du précadre et des saillies conformes au type de revêtement mural (enduits, carreaux, etc.). 
Les pattes à scellements découpé et pliés à partir du faux cadre (sans soudure).
Ces précadres doivent être, après la pose de l’élément final, entièrement dissimulés par les profils ou par les couvres joints. Après la pose de ces précadres, les raccordements avec les matériaux de maçonnerie devront être assurés par des profils plastiques ou par des mastics plastiques mis en place au moment de la pose. Les précadres comporteront des pattes nécessaires pour les scellements ou la fixation sur la maçonnerie, elles doivent être suffisantes pour résister aux efforts du vent et aux manœuvres d’ouvertures. 
Elles seront de préférence renforcées au voisinage des axes et des points recevant les effets les plus élevés. 
Les précadres auront une section compatible avec les dimensions des cadres dormants et avec la nature des maçonneries de manière à permettre le calfeutrement. Les scellements dans le gros œuvre se feront par un système de fixation à sec parmi les suivants :
· Fixation par équerres en plat plié ou cornière en acier galvanisé fixées elles-mêmes sur les tasseaux réservés à cet effet.
· Fixation par chevilles à expansion 1er choix.
Profiles aluminium
Les menuiseries aluminium seront exécutées en profilés extrudés. Ces profilés de première catégorie recevront une finition laquée avant emploi, conformément à la norme N.F.A 91, 450 et aux normes internationales QUALANDO, AWAA, EURAS.
Cette finition sera également appliquée sur la quincaillerie. 
Les sections des profilés seront déterminées en fonction des dimensions et de la conception des ouvrages. 
Les formes, sections et qualité des profils seront étudiées et choisies de façon à obtenir des menuiseries robustes, répondant à une utilisation normale et aisée, résistant aux efforts du vent, étanches à l’eau, à l’aire et à la poussière, résistant aux contraintes mécaniques, résistant à long terme aux effets des agents atmosphériques et polluants, d’un entretien facile, de teinte inaltérable et offrant un aspect agréable et harmonieux.
Tous les profilés à utiliser dans la confection de tous les ouvrages seront d’une même origine et d’un aspect homogène. Les profilés seront travaillés avec le plus grand soin. 
Les coupes seront obligatoirement réalisées par tronçonnage mécanique pour ne pas dégrader le laquage du métal et en respectant les jeux préconisés.
Aucune coupe ou ajustage manuel ne sera toléré, la fixation des ouvrages en profilés aluminium sur les précadres sera assurée de façon rigide sur toute la périphérie par vis auto taraudeuses en acier inoxydable. Les traverses basses des ouvrages devront comporter des pièces profilées rejet d’eau et tous les accessoires nécessaires pour assurer la collecte et l’écoulement des eaux de toutes origines (joints Néoprène, brosse, feutres, garnitures en plastique profilé, etc.) qui devront contribuer à l’herméticité des ouvrages et qui seront montés sur des profils destinés à cet effet.
Les feuillures seront conformes au DTU 39/4 et la NFP 24-301. 
Les éléments coulissants devront comporter les galets en plastique dur, montés sur roulement à billes assurant un fonctionnement silencieux et facile. Ces galets seront fixés sur platines comportant un système de réglage afin de régler parfaitement le vantail coulissant par rapport au cadre dormant garantissant ainsi une parfaite étanchéité. Dans les ouvrants battants, le système doit toujours avoir un double battement, les profils dormant et ouvrant comportent des logements pour joints d’étanchéité.
Les assemblages
Précadres en aciers
Les traverses et montants seront assemblés aux angles par soudure électrique par rapprochement, sans apport. 
Ces soudures seront ensuite meulées, limées et rebouchées pour les rendre propres et nets. Les profils seront parfaitement reconstitués sans bavures ni cavité.
Profilés aluminium
Les profilés aluminium extrudés seront assemblés par des pièces métalliques spéciales inoxydables et dissimulées avec bain de silicone. 
Les coupes devront être parfaitement planes, les assemblages devront être nets, parfaitement d’équerre, alignés et sans cavité ni déformation de façon à obtenir des ouvrages robustes, de bonne finition, étanches et hermétiques. 
Les assemblages à coupe d’onglet se feront au moyen d’équerre, assurant un resserrement de l’onglet. Les assemblages à droite se feront au moyen de blocs d’assemblage en profilé à fixer par vis.
Vitrerie
Les vitrages des menuiseries aluminium seront fournis et posés par l’Entrepreneur. 
Ils seront de type 1er choix non réfléchissants de marque de 1èr choix teinte vert clair, certains vitrages seront sablés. Tous les vitrages seront de première qualité, en verre non déformant et conformes aux échantillons agrées par le maître d’ouvrage et/ou BET. 
Ces vitrages auront des épaisseurs en rapport avec les dimensions et les destinations des ouvrages. Elles seront conformes aux normes et déterminées suivant les prescriptions du mémento DTU 39.1/39.5 du CSTB et les spécifications TECMAVER; les vitrages seront posés sur des cales.
Les épaisseurs des vitrages des ouvrages extérieurs ne seront jamais inférieures à 6mm.
Certains vitrages seront de type 1er choix selon le degré de protection requis et suivant la dimension du panneau vitré demandé.
Les prix de tous les ouvrages comprennent la fourniture et pose de la vitrerie. 
La protection des ouvrages et en particulier de la vitrerie sera à la charge de l’Entrepreneur durant toutes la durée du chantier jusqu’à la réception provisoire. 
Tout vitrage endommagé sera immédiatement remplacé à ses frais.
Fixation des vitrages
La fixation des vitrages pour les ouvrages classiques, sera réalisée sous parclose aluminium avec double plan de joints en élastomère extrudés posés par clippages dans les rayures des profils aluminium. Les joints en profils Néoprène seront spécialement étudiés en fonction des profilés de menuiseries aluminium utilisés de façon à assurer un calage parfait du vitrage et une parfaite étanchéité à l’air et à l’eau. Les coupes, pose, fixation et protection des vitrages devront répondre aux normes en vigueur (DGA–DTU-NF– NM.). 
Au fur et à mesure de la pose des volumes de vitrage, ces derniers seront marqués d’un signe à l’aide d’un produit lavable pour attirer l’attention que les ouvertures ont été obturées. Avant la réception provisoire, l’Entrepreneur procédera aux vérifications nécessaires pour s’assurer que toutes les parcloses ont été bien fixées et que les volumes de verre ne présentent aucune défectuosité. 
Il procédera également au nettoyage et au lavage de tous les ouvrages sur les deux faces.
Couvre-joint
Toutes les menuiseries comporteront intérieurement des profilés aluminium formant couvre joints et des profilés en élastomère assurant l’étanchéité de joints avec la maçonnerie, les accessoires seront complétés par un masticage et colmatage.

Etanchéité des ouvrages
L’Entrepreneur sera seul responsable de l’étanchéité à l’air, à l’eau et à la poussière des menuiseries aluminium aussi bien entre cadres dormants et maçonneries qu’entre cadres ouvrant et cadres dormant. L’étanchéité des joints au pourtour des menuiseries entre cadres dormants et la maçonnerie devra tenir compte de la dilatation des différents matériaux et des jeux de montage. 
Elle sera assurée par moyen de joints d’étanchéité souples et stables renforcée par un masticage et colmatage pour un parfait calfeutrement. 
L’étanchéité entre cadres ouvrants et cadres dormants sera assurée par un double plan de joints en élastomère extrudé à lèvres souples avec brosses et feutres posés clippages dans les rainures des profilés. 
L’étanchéité entre le pré cadre et le cadre sera en bain de silicone avec remontée de 20 cm.
Protection des ouvrages de menuiserie aluminium sur le chantier
Les menuiseries en aluminium seront protégées pendant la durée du chantier en stockage ou en œuvre, par un enduit gras spécial ou une huile de vaseline neutre appliquée au pistolet ou au pinceau. Cette protection sera nettoyée au chiffon sec ou imprégné d’un produit spécial neutre à la réception des ouvrages. 
Les éléments en acier tel que précadres seront protégés par deux couches de peinture à base de Zinc qui devra être maintenue jusqu’aux travaux de peinture de finition. 
L’emploi de minium de plomb est proscrit en contact avec l’aluminium. 
Les ouvrages en attente de pose doivent être stockés à l’abri d’intempéries et des chocs pour éviter leur déformation ou leur détérioration.
Précautions de mise en œuvre et de pose
La pose des menuiseries aluminium commencera au fur et à mesure de l’achèvement des travaux de maçonnerie et après la première couche de peinture, ceci pour éviter tous les risques de contact avec les mortiers frais (ciment, plâtre). 
Elle sera réalisée suivant les prescriptions dimensionnelles et comportera les éléments nécessaires qui permettent de les absorber. 
Les corrections des défauts d’aplomb et d’alignement éventuels en cas de nécessité seront faites en accord avec le maître d’ouvrage et/ou BET.
Les contacts des ouvrages en aluminium avec les éléments en cuivre ou en acier sont à proscrire rigoureusement pour éviter l’altération de l’aluminium.

PEINTURE
PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PEINTURES
Les travaux de peinture comprendront obligatoirement les phases suivantes :
· Réception des supports réalisés par les autres corps d'état (enduit, plâtre, menuiserie bois, ferronnerie, etc.).
· Apprêt, nettoyage des   fonds,   brûlage   pour   les   menuiseries   bois,   rebouchage, impression, enduit général etc.
· les couches de préparation.
· les couches de finition de la peinture après séchage parfait des couches de préparation.
· le nettoyage parfait de toutes les pièces de quincaillerie ou appareillage électrique.
Tous les sols devront être efficacement protégés afin de n'être pas tâchés.
Chaque opération terminée pourra faire l'objet d'un constat, les deux couches de peinture devront se différencier par une légère nuance de teinte, la deuxième couche étant bien étendue, au ton exact défini par le maître d’ouvrage et/ou BET.
L'attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que les menuiseries et quincailleries posées avec une couche d'impression n’impliquent pas obligatoirement que cette impression ne soit pas destinée à protéger ses fournitures pendant la durée des travaux.

Les travaux tels que le nettoyage final des lieux sont à la charge de l’entrepreneur et devront être exécutés de façon parfaite, les sols en carreaux, les plinthes et le retour horizontal des plinthes devront être lessivés à plusieurs reprises au savon noir de première qualité, l'esprit de sel étant formellement interdit.
Les hauts et bas de portes hors vue devront être peints, les serrures de portes bloquées devront être nettoyées avec précaution à l'essence et huilées ainsi que toutes les autres quincailleries, crémones, targettes, paumelles etc..
Toutes les paumelles et charnières perforées devront être huilées.
Le blanc de zinc devra être obligatoirement composé d'un minimum de 9+9,6% d'oxyde de zinc pur label de qualité "cachet vert".
ECHANTILLONNAGE DES TEINTES
L’entrepreneur devra exécuter à ses frais et sur les indications du maître d’ouvrage et/ou BET, tous les échantillons de teintes demandées.
Après accord du maître d’ouvrage et/ou BET, l’entrepreneur réalisera des échantillons témoins mobiles exécutés sur acier, béton ou enduit.
Les surfaces de ces échantillons mobiles seront d'au moins 0,25m2 (0,50m x 0,50m).
TRAVAUX PREPARATOIRES ET DE FINITION DE PEINTURE EN ELEVATION   
Avant tout commencement des travaux préparatoires, l’entrepreneur du présent projet d'aménagement procédera à la réception de tous les supports et signalera maître d’ouvrage et/ou BET tous les défauts constatés. Après préparation de ces surfaces témoins mobiles et avant tout commencement d'exécution sur le chantier, le maître d’ouvrage et/ou BET désignera à l’entrepreneur les locaux où seront exécutés sur des surfaces témoins fixes, des essais d'enduit pelliculaire garnissant et de finition de peinture.
Avant l'application des peintures proprement dites, les surfaces seront apprêtées et devront être reconnues par le maître d’ouvrage et/ou BET, prêtes à recevoir les couches protectrices. Les travaux préparatoires et de finitions seront exécutés avec le plus grand soin, conformément aux ordres donnés et aux prescriptions techniques générales, applicables  aux travaux de peinture, prévus au cahier n°139, édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB.).
L’entrepreneur sera soumis sans restriction, aux dispositions des articles 28, 70, 71, 173 et 174 du Devis Général d'Architecture. Les peintures seront, suivant le subjectile, exécutées soit par pulvérisation au pistolet, soit à la brosse, soit au rouleau. 
Tout séchage artificiel est interdit, en outre, il est précisé :
· Qu'il peut être prescrit des teintes différentes dans chaque local.
· Que dans un même local, il pourra être prescrit l'exécution de teintes différentes.
Au cas où, après application des couches prescrites, certaines surfaces ne présenteraient pas une teinte uniforme, (parties mâtes ou traces de pinceaux) l’entrepreneur devra, à ses frais, exécuter après nouveau ponçage les couches supplémentaires nécessaires à la finition des surfaces peintes.
PROTECTION ET REMISE EN ETAT
L’entrepreneur devra assurer une protection parfaite des ouvrages qui pourraient être tachés par des produits. Seront notamment compris dans la protection, les enduits préalables sur les quincailleries, les appareils électriques, etc. 
Sont compris dans les prix, le nettoyage, l'enlèvement de toutes les protections appliquées sur les différents ouvrages pendant l'exécution des peintures.A défaut d'avoir pris des précautions suffisantes ou effectuer un nettoyage correct, le maître d’ouvrage et/ou BET fera procéder aux nettoyages nécessaires aux frais de l'entreprise.
Les dépenses correspondantes seront déduites, sans autre préavis, sur le décompte des sommes qui lui seront dues au titre de la présente entreprise.
Le Maître d’ouvrage et/ou BET exigera également la réfection aux frais de l’entrepreneur des parties peintes et non réceptionnées qui auraient été endommagées sans que ce dernier puisse opposer une recherche de responsabilité.
VERIFICATION ET CONTROLE DES PEINTURES
Des vérifications de conformité auront lieu à la diligence du Maître d’ouvrage et/ou BET, par un laboratoire agréé, aux frais de l’entrepreneur.
Les prélèvements seront faits contradictoirement, si l’entrepreneur ou son représentant dûment convoqué fait défaut, les prélèvements seront valablement faits en son absence.
Les échantillons destinés aux analyses de conformité pourront être prélevés immédiatement et de nouveaux essais seront effectués aux frais de l’entrepreneur sur les projets d'aménagements de remplacement.
L'analyse qui fera apparaître, pour un échantillon déterminé, une qualité différente de celle présentée par le fabriquant, entraînera le non-paiement de la surface peinte à l'aide de la peinture échantillonnée.
PROVENANCE DES MATERIAUX
Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront d'origine marocaine et il ne sera fait appel à des matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché local.
Les matériaux provenant en principe des lieux de production suivants : 
	Désignations
	Lieux  de  provenance

	 Enduit de peinture
 Peinture vinylique
 Peinture glycérophtalique
	
1er choix




CHAPITRE VI
MODE D’EVALUATION ET D’EXECUTIONDES OUVRAGES

NOTA : Les indications de marques, types, origines ou référence sont données à titre indicatif. Le titulaire du marché peut présenter des marques, types, origines ou références similaires.

1- TRAVAUX DE DEMOLITION ET GROS OEUVRE 
Toute la dépose reste la propriété du Maitre d'ouvrage et fera l'objet d'un procès-verbal de constatation et comptage des déposes qui seront stockées aux endroits indiqué par le Maitre d'ouvrage. L’entreprise sera responsable de manutention, déplacement et protection des mobiliers avant et après pour l’exécution des travaux. Vu que les bâtiments objet d’aménagement ne seront pas évacuer totalement, l’entreprise doit prendre en considération que les travaux seront réalisés en tranches et ce pendant les heures convenables pour minimiser la gêne aux étudiants et devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter le délai prévu. L’entrepreneur est invité à suivre les indications du maitre d’ouvrage et du BET, avant toute opération de démolition et dépose il est important de prendre les mesures nécessaires, afin d’éviter tout risque de danger sur les ouvriers chargés de démolition, une organisation de chantier appropriée et des moyens de démolition, de démontages et de levage adéquats. 
L’entrepreneur est invité à se rendre personnellement sur place pour apprécier à son point de vue et sous sa seule responsabilité, la nature et la difficulté des travaux de démolition et toutes les difficultés d’exécution en main d’œuvre ou en matériel qu’il pourrait rencontrer.

1.1- Démolition d’ouvrages de toute nature et dimensions
Ce prix concerne la démolition d'ouvrage en bétonarmé ou non, de mur, de cloison et autres de toute nature et toutes dimensions, ou des parties d'ouvrage entrant dans le cadre des aménagements projetés.Les ouvrages précités seront démolis soigneusement pour éviter tous dangers. Le tout y compris évacuation des excédents à la décharge publique et toutes sujétions de bonne et parfaite exécution.
				Ouvrage payé auForfait.
1.2- Dépose écritoires existants
Ce prix rémunère la dépose des écritoires de longueur variable entre 6 à 7m, en bois tout type suivant les recommandations du maitre d'ouvrage et/ou le BET, y compris transport aux endroit désigné par le maitre d'ouvrage,  reprise des enduits et réfection des parties endommagées suite à la dépose et toutes sujétions de dépose et évacuation pour la totalité à l’endroit désigné par le Maître d’Ouvrage. Y compris évacuation des déchets à la décharge publique et toutes sujétions de bonne et parfaite exécution.
Ouvrage payé à l'unité.
1.3- Dépose sièges existants
Ce prix rémunère la dépose des sièges de longueur variable entre 6 à 7m, en bois tout type suivant les recommandations du maitre d'ouvrage et/ou le BET, y compris transport aux endroit désigné par le maitre d'ouvrage, reprise des enduits et réfection des parties endommagées suite à la dépose et toutes sujétions de dépose et évacuation pour la totalité à l’endroit désigné par le Maître d’Ouvrage. Y compris évacuation des déchets à la décharge publique et toutes sujétions de bonne et parfaite exécution.
Ouvrage payé à l'unité.

BETON ARME EN FONDATION
Les ouvrages en béton armé en fondation seront réalisés en béton dosé à 350kg/m3 obligatoirement vibré pervibré. Ils comprennent le coffrage et le décoffrage, les étais, toutes les sujétions de mise en œuvre à toute profondeur et à toute hauteur, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage des caisses, les essais de granulométrie et de résistance, la protection solaire et thermique. Le prix de règlement comprend joint dilatation, réservations de fourreaux, traversé d’assainissement et toutes les sujétions pour parties courbes, pentes, formes irrégulières, coffrage perdu des sous faces. Ces bétons seront payés au mètre cube théorique des plans d’exécution de BA visés «Bon Pour Exécution». Tous ces bétons devront répondre aux prescriptions du chapitre II(CPT). Les aciers seront comptés par ailleurs. Les huiles de décoffrage seront à soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre.  Fourniture et pose des joints water stops tous type, partie horizontal, vertical et sous-sol, aucun ragréage ne sera acceptées les bétons ne répondant pas à la norme de décoffrage et à l’aspect ou forme demandé par la maitrise d’œuvre, seront démolis et refait au frais de l’entrepreneur. Les balèvres éventuelles seront ébarbées à la ponceuse. Les disposition et détails prévus pour l’exécution des coffrages seront soumis avant l’exécution à l’approbation du maitre d’œuvre et du BET. Tout le béton armé qui ne recevra d’enduit sera en béton brut de décoffrage de qualité irréprochable. Y compris les larmiers, les joints en creux, joint en polystyrène, calfeutrement des joints (le joint sera remplis d’un mastic plastique 1er choix, y compris fond de joint, appliqué suivant les prescriptions du fabriquant.
N.B : L’entreprise doit procéder au prélèvement de chaque type de béton par un laboratoire agrée accrédité ISO17025. Le volume des armatures ne sera pas déduit chaque reprise les surfaces dessèches seront soigneusement ravives avant le coulage du nouveau béton.

1.4- Béton pour tout ouvrage
Ce prix rémunère le béton en fondation et en élévation, pour tout ouvrage, dosé à 350kg/m3, obligatoirement vibré pervibré. Ils comprennent le coffrage nouveau et le décoffrage, les étais, toutes les sujétions de mise en œuvre à toute profondeur et à toute hauteur, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage des caisses, les essais de granulométrie et de résistance, la protection solaire et thermique. Le prix de règlement comprend toutes les sujétions pour parties courbes, pentes, formes irrégulières, coffrage perdu des sous faces. 
Ouvrage payé au mètre cube.
1.5- Acier haute adhérence
Ce prix rémunère les armatures en acier Tor Fee500 MPa pour ouvrage en béton armé en fondation et en élévation. Les armatures devront être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, de peinture ou de graisse. Cet ouvrage comprend la fourniture des armatures, leur façonnage suivant les plans d’armature, la mise en place dans les coffrages, le coulage par cales en béton ou plastique préfabriqué. Le prix de règlement tient compte des coupes, chutes, ligatures. Calcul théorique des plans de BA, y compris toutes sujétions d’exécution.
Ouvrage payé au kilogramme.

MAÇONNERIE EN ELEVATION – BRIQUETAGE 
L’entreprise doit présenter les résultats des essais des matériaux et la granulométrie du mortier à utiliser avant d’entamer la maçonnerie, L’entrepreneur devra exécuter les linteaux, les raidisseurs horizontaux et verticaux, encadrement des baies, appuis de fenêtres et des tendeurs nécessaires à la bonne tenue des ouvrages. Les brique et les agglos doivent être au de la classe 2. Au-dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples, l’entrepreneur exécutera un linteau en B.A préfabriqué ou non. Ces travaux n’entraineront aucune plus-value, et devront être compris dans les prix unitaires de cloison au mètre carré. Les linteaux et les appuis de fenêtres sur double cloison ne seront pas comptés au chapitre BA ainsi que les linteaux sur les maçonneries de moellons ou de pierres. La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux galvanisé de diamètre 8mm, disposées tous les uns mètres en hauteur, et en largeur et en quinconce. D’une manière générale, tous les matériaux servant à la réalisation des cloisons et maçonneries devront être soumises aux essais du laboratoire. Les briques devront répondre aux caractéristiques de la qualité, de la P 13, et avoir les caractéristiques de l’article 18 du DGA. Le choix des briques comportera des éléments insuffisamment cuits sera entièrement refusés.  Les agglomérés de ciment devront répondre aux caractéristiques de l’article 74 du DGA. 
Les prix unitaires comprennent les sujétions de raccordement aux matériaux voisins. Tête de cloison, encadrement des baies, raidisseur horizontal, vertical, linteaux et appuis de fenêtre en BA y compris aciers.

1.6- Cloison simple en brique de 8T
Ce prix concerne la fourniture et la mise en place d'une cloison en briques creuses de 8T selon la description ci-dessus.
Ouvrage payé au mètre carré.
1.7- Enduit intérieur au mortier 
Ce prix rémunère l'enduit pour mur et plafond réalisé en trois couches et exécuté sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques d’agglomérés, Maçonneries de moellons etc., et suivant les instructions du Maître d’œuvre et réalisé en trois couches :
· 1 gobetis au mortier n°4
· 1 couche en une ou plusieurs passes d’épaisseur ne dépassant pas 2cm au mortier n°2.
· 1 couche de finition de 5mm d’épaisseur au mortier n°3 passée au bouclier, dite «Fino».
Aux raccordements entre les maçonneries enduites et les parties en béton armé, il sera placé sous l’enduit une bande de grillage galvanisé de 0.25 m de largeur de chaque côté tenue par des cavaliers et pointes galvanisées. Le tout sera parfaitement dressé, y compris baguette d’angle, cueillies, arrondies, arrêts, grillage galvanisé et toutes sujétions. Calcul sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, pour parties verticales et inclinées, planes ou courbes, y compris toutes sujétions d’exécution.
Ouvrage payé au mètre carré.
1.8- Reprise du béton dégradé pour paillasses
Ce prix rémunère la remise en état du béton des paillasses des écritoires conformément aux règles en vigueur et les orientations du BET et selon les étapes suivantes : 
· Décapage des parties de béton dégradé. 
· Enlèvement des aciers corrodés. 
· Nettoyage des parties décapées. 
· Mise en place des nouvelles barres d’aciers selon les plans et détails du BET. 
· Bétonnage des parties décapées identiquement à l’existant avec l’utilisation des produits, Sika ou équivalent, pour assurer l’accrochage entre le béton neuf et le béton existant. 
Ouvrage payé au mètre linéaire.
1.9- Curage d'assainissement
Ce prix concerne le curage du réseau d'assainissement des bâtiments touchés par les travaux intérieur et extérieur jusqu'au réseau de la ville (regards et conduites) à l'aide des engins appropriés et/ou manuels, y compris évacuation des déchets et ordures à la décharge publique et toutes sujétion. L'entreprise peut faire appel,  à sa charge, à une entreprise spécialisée dans le domaine ou à la société qui gère l'assainissement de la ville de Fès pour l'exécution de cette prestation.
Ouvrage payé au Forfait.

2- REVETEMENT 
2.1- Revêtement sol en carreaux grés cérame antidérapant
Ce prix rémunère la fourniture et pose de revêtement sol en carreaux local grés cérame antidérapant 1er choix, référence, calepinage et couleurs au choix du maître d’ouvrage et/ou le BET,  comprenant :
· Préparation des supports.
· Lasous-couche au mortier de ciment minimum 5cm.
· La pose des carreaux se fera par ciment colle 1ier choix.
· Les remplissages des joints par ciment pur.
Ces travaux comprendront toutes les sujétions particulières, préparation du support en mortier, baguette en plastique, coupes, passage de canalisation, réserves pour interrupteur etc. L’ensemble exécutée conformément aux règles de l’art et au DTU y compris découpage pour appareillage électrique, et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition, conformément aux généralités du devis descriptif ci- avant, couleur et directives de la maîtrise d’œuvre. Y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.
Ouvrage payé au mètre carré.
2.2- Revêtement mur en carreaux grés cérame
Ce prix rémunère la fourniture et pose de revêtement en carreaux grés cérame local 1er choix calepinage et couleurs au choix du maître d’ouvrage et/ou le BET et comprenant :
· Préparation des supports.
· Les sous couche au mortier de ciment.
· La pose des carreaux se fera par ciment colle 1er choix
· Les remplissages des joints par ciment pur, teinte aux choix de l'administration de l'administration de l'administration.
Ces travaux comprendront toutes les sujétions particulières, préparation du support en mortier, baguette en plastique, coupes, passage de canalisation, réserves pour interrupteur etc. L’ensemble exécutée conformément aux règles de l’art et au DTU y compris découpage pour appareillage électrique, et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition, conformément aux généralités du devis descriptif ci- avant, couleur et directives du maître d’ouvrage et/ou le BET.Y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.
Ouvrage payé au mètre carré.
2.3- Tablette en Granite local
Ce prix rémunère la tablette en marbre noir de 0.02m d’épaisseur et de tout dimension, polie en usine, avec chanfrein arrondis. Les dalles seront posées sur un support de 0,045m d’épaisseur minimum. Y compris retombées, retours, bordures, coupe réservations vasques et toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de finition. Y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.
Ouvrage payé au mètre carré.

3- MENUISERIE BOIS, ALLUMINIUM& METALIIQUE 
MENUISERIE  BOIS
3.1- Chaise rabattable fixe sur poutre
Ce prix concerne la fourniture et pose du siège rabattable fixe avec dossier pour amphithéâtre, dont la désignation est comme suit :
· Chaises rabattables fixe pour amphithéâtre Assise constitué de plusieurs plis croisés de hêtre double galbe assemblés par collage sous haute pression fixé avec 4 vis écrou hublot en inox : 
· Profondeur et Largeur de l’assise : (42.5cm x 45cm) 
· Hauteur par rapport au sol : 38.5 centimètre minimum 
· Epaisseur : 1.5 cm 
· Entraxe entre assises : 7 cm 
· Dossier constitué de plusieurs plis croisés de hêtre double galbe assemblés par collage sous haute pression et fixé à la structure métallique rectangulaire de (6cmx4cm) et 78 centimètre de hauteur avec 4 vis écrou hublot en inox : 
· Largeur : 48 cm 
· Hauteur: 38 cm 
· Epaisseur : 1 cm 
· Piétements d'extrémités et piétements centraux constitués en tube acier rectangulaire (6cm x 40 Cm) soudé sur une embase en tube acier de L =6cm x L= 4cm x H= 2cm. 
· Système de levage automatique en métal, permet un retour silencieux de siège. 
· Mécanisme de retour de siège fiable automatique par contre poids, ce mécanisme remet le siège en position verticale lorsque la chaise est inutilisée Siège pliable automatique pour une entrée et une sortie faciles 
Pour une bonne stabilité, les piétements doivent être montés entre eux par des entretoises en tube acier solide et ils doivent être fixés au sol par des chevilles, vis et cache vis discret en pvc. Entre les piétements une structure du dossier fixe et une autre d’assise rabattable articulés sur des axes en métal et des douilles relevables équipées antibruit. Les chaises des rangés doivent être solidaires des sièges situé devant et doivent épouser la forme des dossiers de façon a rendre le pose tête confortable. La surface de l'ensemble de la structure acier est traitée avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four.  
Echantillon à soumettre à la validation du maitre d'ouvrage et/ou le BET, avant la fabrication, y compris toutes sujétions de bonne et parfaite exécution.
Ouvrage payé à l'unité.
3.2- Panneau écritoire sur paillasse avec vernis
Ce prix concerne la fourniture et pose des écritoires de 40 centimètre de largeur et 3 centimètre minimum d’épaisseur en bois Iroko, 1er choix, sec, à ramage régulier, exempt de nœud, arrondi aux arêtes, scellé au support en béton au moyen de vis et chevilles avec camouflage complet de scellement y compris vernis, le tout conformément aux recommandations du maitre d'ouvrage t/ou le BET. L’entreprise pourra proposer au maitre d’ouvrage les tablettes usinées en remplacement des écritoires décrit précédemment et qu’elle pourra poser si la proposition est retenue. 
Echantillon à soumettre à la validation du maitre d'ouvrage et/ou le BET, avant la fabrication, y compris toutes sujétions de bonne et parfaite exécution.
Ouvrage payé au mètre linéaire.
3.3- Lisse en latte sur bois dur (Support siège)
Ce prix rémunère la fourniture et pose des bordures de 10cm de profondeur et 1.5cm d’épaisseur en bois, 1er choix, sec, à ramage régulier, exempt de nœud, arrondi aux arêtes, scellé au support en béton au moyen de vis et chevilles avec camouflage complet de scellement y/c vernis. 
Echantillon à soumettre à la validation du maitre d'ouvrage et/ou le BET, avant la fabrication, y compris toutes sujétions de bonne et parfaite exécution.
Ouvrage payé au mètre linéaire.

MENUISERIE ALUMINIUM
3.4- Placards en aluminium sous-paillasse
Ce prix rémunère l'ensemble de placards en aluminium avec vitrage comprenant :
· Profilés aluminium identiques aux existants, thermolaqué au choix du maitre d’ouvrage, Joints EPDM.
· Cadre et précadre exécuté en aluminium adaptable sur chantier ;
· Ossature constituée de cadre dormant tubulaire ;
· Vantaux coulissants opaques;
· Quincaillerie nécessaire de marque premier choix suivant indications fournisseurs : paumelles, kit oscillo-battant y c crémone,  etc.
· Tous accessoires : parcloses à clip en aluminium, pièces d’appui avec rejoint rejet d’eau, et toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement des placards et suivant catalogue technique du fournisseur.
Equipement intérieur :
· Séparation verticale
· Etagères en latté de 20mm stratifiées 2 faces avec alaise en bois tous les 35 à 40cm de hauteur. L’ensemble monté sur des crémaillères.
Quincaillerie :
· Pattes à scellement
· 3 charnières invisibles ou paumelle en inox (par ouvrant)
· Loqueteaux magnétiques
· Serrure à canon pour placards
· poignées de tirage 1er choix en polyamide et couleurs au choix de le Maitre d'ouvrage.
L’ensemble conforme aux plans, détails et directives de l'administration y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 
Ouvrage payé au mètre carré.
3.5- Porte vitrée en aluminium avec verre stadip 4.2.4
Ce prix rémunère l'ensemble de porte en aluminium avec vitrage stadip 4.2.4 comprenant :
· Profilés aluminium identiques aux existants, thermolaqué au choix du maitre d’ouvrage, Joints EPDM.
· Cadre et précadre exécuté en aluminium adaptable sur chantier ;
· Ossature constituée de cadre dormant tubulaire ;
· Vantaux oscillo-battant tubulaire ;
· Vitrage stadip 4.2.4 de 6mm d’épaisseur minimum.
· Quincaillerie nécessaire de marque premier choix suivant indications fournisseurs : paumelles, kit oscillo-battant y c crémone,  etc.
· Tous accessoires : parcloses à clip en aluminium, pièces d’appui avec rejoint rejet d’eau, et toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement de la porte.
Y compris toutes sujétions de fourniture, scellement, pose et mise en œuvre.
Ouvrage payé au mètre carré.
3.6- Fenêtre et châssis en aluminium avec verre stadip 4.2.4
Ce prix rémunère l'ensemble de fenêtres et châssis en aluminium avec vitrage comprenant :
· Profilés aluminium identiques aux existants, thermolaqué au choix du maitre d’ouvrage, Joints EPDM.
· Pré cadre exécuté en aluminium adaptable sur chantier ;
· Ossature constituée de cadre dormant tubulaire ;
· Vantaux oscillo-battant tubulaire ;
· Vitrage stadip 4.2.4 de 6mm d’épaisseur minimum.
· Quincaillerie nécessaire de marque premier choix suivant indications fournisseurs : paumelles, kit oscillo-battant y c crémone,  etc.
· Tous accessoires : parcloses à clip en aluminium, pièces d’appui avec rejoint rejet d’eau, et toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement de la fenêtre.
[bookmark: _Hlk527733891]Y compris toutes sujétions de fourniture, scellement, pose et mise en œuvre.
Ouvrage payé au mètre carré.
3.7- Cloison amovible en aluminium avec vitrage
Ce prix rémunère la cloison en aluminium semi vitrée pour séparations, y compris bloc porte suivant les cas et comprenant :
· Profilés en aluminium de thermolaqué ou texturé au choix de la maitre d’ouvrage, de profondeur d'environ 80mm et largeur environ 36mm suivant l'approbation du BET et le Maitre d'ouvrage. Joints EPDM. Profilés extrudé en alliage 6063.
· Panneaux semi vitrés :
· Parties basses constituées de double panneaux pleins en bois stratifié haute densité de 10mm d’épaisseur, finition au choix du maitre d'ouvrage, y compris isolation acoustique et Joint phonique.
· Parties hautes constituées de double vitrage en glace claire stadip de 6mm d’épaisseur chacune. Compris dans le prix stores incorporés.
·  Parties hautes au-dessus de porte constituées de double panneaux pleins en bois stratifié haute densité de 10mm d’épaisseur, finition au choix du maitre d'ouvrage, y compris isolation acoustique et Joint phonique
· Porte suivant les cas : 
· Panneaux en bois stratifié haute densité de 12mm d’épaisseur, finition au choix du maitre d'ouvrage,
· Garniture de marque 1ier choix :
· Paumelles en aluminium (04 par ouvrant);
· 1 béquille double avec jeu de rosettes, ton aluminium anodisé au choix,
· 1 serrure de sûreté comprenant coffre à mortaiser multibat, têtière et gâche en acier nickelé brossé avec 3 clés.
· Butées de porte élastomère à cheville, ton alu anodisé au choix (01 par ouvrant);
Ensemble des pièces et éléments pour la stabilité et le parfait achèvement de l’ouvrage. Pour la stabilité des cloisons, les profilés principaux de l’ossature doivent être fixés sur tout type de support, sans plus-value dans le prix. Y compris toutes sujétions de fourniture, scellement, pose et mise en œuvre.
Ouvrage payé au mètre carré.

MENUISERIE METALLIQUE
3.8- Porte métallique double tôle
Ce prix rémunère la porte intérieure d'un vantail de 40mm d'épaisseur, 900x2045mm de largeur et hauteur de passage, finition laquée de couleur à choisir sur la carte RAL constituée de deux tôles en acier galvanisé de 0,5mm d'épaisseur pliables, assemblées et montées, avec structure alvéolaire en tube intermédiaire remplie de polyuréthane, sur cercle en fer en «U» de 35mm et de 1,5mm d'épaisseur avec pattes d'ancrage à l'ouvrage. Élaborée en atelier, avec ajustement et fixation in situ. Totalement montée et testée.
Quincaillerie :
· 1 serrure à canon cylindrique avec un jeu de 3 clés minimum.
· 4 paumelles robustes en acier soudées au cadre de 20x3, 4cm avec un axe en acier de 20 mm et deux rondelles en laiton et une goupille par ouvrant. 
· Pattes à scellement en nombre suffisant de 25cm en fer à U de 40x20mm soudées au cadre et au ferraillage mise en attente de façon inclinée et scellées au béton armé. 
· 1 Butoir.
Y compris toutes sujétions de fourniture, scellement, pose et mise en œuvre sans aucune plus-value ou coefficient, 
Ouvrage payé au mètre carré.
3.9- Grille de protection métallique
Ce prix concerne la fourniture et pose de grille en Barreaudage composé de :
· Barreaudage en acier rond plein galvanisé de diamètre 20mm avec un espacement de 8cm. Traversant les fers plat à travers des trous 
· fers plats horizontaux de 50x10mm espacés de 26cm galvanisé reliant les barreaux scellés au mur par les extrémités.
· Chaque barreau sera scellé par une extrémité au sens contraire avec un encrage minimum de 15cm et sera soude au ferraillage
· La grille sera réalisée en un seul élément.
· Brossage énergétique.
· Application de deux couches d'antirouilles.
· Application de deux coches de peinture laquée couleur au choix du maitre d'ouvrage
Cette grille métallique est réalisé suivant plan et détail du BET y compris fournitures, pose, protection,  main d’œuvre et toutes sujétions.
Ouvrage payé au mètre carré.
3.10- Rayonnage à étagères métalliques
Ce prix concerne la fourniture et la mise en place de rayonnage monté sur cornières alvéolées de 40mmx40mm en tôle 20/10 thermolaqué avec 5 tablettes de tôles renforcées 11/10 de 35cm de profondeur. Les panneaux latéraux et les fonds seront en tôle 11/10 thermo laqué. Dimensions : LxHxP = 0.95x2.00x0.35 avec de la peinture époxy. Chaque article doit porter une plaque métallique de dimension 7x3 cm comportant d'identification.
Ouvrage payé à l'unité.

4– ELECTRICITE : COURANT FORT et COURANT FAIBLE
4.1-Câbles basse tension 4x4mm²
La distribution basse tension depuis le TGBT et les tableaux électriques se fera par câble 4x4mm² de la série U1000R2V, U1000RVFV, les extrémités du câble seront munies de cosses à sertir, les câbles posés dans des tranchées, sous tubes PVC à doubles parois, ou sur chemin des câbles. La pose doit être conforme aux normes UTE, NFC, 15.100. 
Les câbles seront raccordés à leurs extrémités par cosses serties avec fixation par boulons cadmiés pour les grosses sections de câbles ou raccordés directement sur les bornes de sortie des disjoncteurs de protection pour les sections plus faibles.La section des câbles devra être définie en tenant compte de chute de tension 6% pour l’éclairage et 8% pour autre usage. Les câbles devront répondre aux normes internationales CEI 502, CEI 228 et CEI 332. Les câbles doivent avoir les caractéristiques suivantes :
· Tension spécifiée 	: 	0,6/1KV.
· Ame conductrice 	: 	cuivre.
· Isolement sec 		: 	1000V.
Les câbles seront de marque de 1èr choix. 
Ouvrage payé au mètre linéaire.
4.2-Tableau secondaire animalerie
Les tableaux seront réalisés conformément au cahier des prescriptions techniques, y compris platine, plastrons, rails, poly bloc, collecteur de terre, bornier et support porte bornier et repérage.Les tableaux seront dimensionnés en fonction de l’appareil de tête et du nombre de modules utilisés augmenté de 30% pour une éventuelle extension de l’installation (soit un minimum d’une rangée de libre par tableau).Ils seront catégoriquement refusés si la dimension est trop juste.
· Toutes les serrures de ces tableaux devront s’ouvrir avec la même clé.
· Le BET n’acceptera en aucun cas des tableaux dont l’aspect esthétique aura été négligé (peinture mal exécutée, corrosion, câblage non satisfaisant).
· L’ensemble du matériel sera fixé sur rail Oméga.
· Les entrées et sorties des canalisations se feront à travers des plaques en tôle démontables, percées au diamètre des canalisations avec presse étoupes de protection et placées aux parties inférieures ou supérieures des tableaux.
· Barrette de neutre.
· Barrette de terre.
Chaque coffret sera équipé d’un répartiteur multi clip pour la distribution principale et chaque départ principal sera équipé d’un interrupteur ou disjoncteur de tête et un répartiteur modulaire pour la distribution des circuits divisionnaires.Le schéma électrique de ces tableaux sera collé sur la face interne des portillons sous pochettes plastiques.Tous les départs des conducteurs seront repérés.Le pouvoir de coupure des disjoncteurs de protection devra être choisi en fonction du courant de court-circuit au niveau du tableau.La description et le contenu approximatif de chaque tableau est détaillé dans le descriptif de ces tableaux et les schémas électriques joints en annexe.
Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs d’éclairage et prises de courant 2xP+T seront de type bipolaire courbe C - 2x10A, 2x16A ou 2x20A suivant les calibres des socles utilisés et devront être étiquetés.Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs des déférentes alimentations seront de type bipolaire courbe C – 2x10A, 2x16A, 2x20A et 2x25A.Les interrupteurs différentiels seront bipolaires ou tétra-polaires de sensibilité 30 mA pour les prises de courant et les circuits d’éclairage alimentant les locaux humides et 300 mA pour les autres circuits.
Les télérupteurs de commande générale d’éclairage seront bipolaires.Les tableaux seront exécutés conformément au descriptif ci-dessus, au tableau de composition des coffrets et aux schémas joints en annexe.Les tableaux et disjoncteurs seront de marque de 1èr choix.
Ouvrage payé à l'ensemble.

DISTRIBUTION ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT 
L’ensemble de la distribution lumière et petite force dans les bâtiments sera réalisé à partir de fourreaux ICDE encastrés dans les maçonneries et les formes, ou fourreaux ICO installés dans les vides de construction, ou encore à partir des chemins de câbles placés dans les dégagements.Ces fourreaux seront choisis selon les locaux, où ils seront installés conformément au aux normes. Il ne sera pas utilisé de fourreau inférieur au numéro 13. L’ensemble du câblage de la distribution lumière et petite force dans les bâtiments sera réalisé à partir des câbles U1000RO2V posés sur chemin de câbles. La section minimale utilisée dans cette distribution sera de 1,5mm² pour l’éclairage et 2,5mm² pour la petite force.  Il appartient à l'Entrepreneur de se renseigner auprès du BET  afin de connaître les tolérances réelles de l'exécution des ouvrages et d'adapter en conséquence son matériel pour répondre aux performances imposées.  Si, pour des raisons d'exécution, il existe une impossibilité de superposer les équipements de sol avec les ouvrages en béton, les Entrepreneurs de Gros Œuvre ou de Revêtement de sol procèdent aux adaptations de leurs ouvrages (rabotage, saignée, placement de treillis anti-fissures,).
Petit appareillage encastré pour les locaux nobles :
Il comprendra :
· Les interrupteurs simple allumage
· Les interrupteurs va et vient
· Les boutons poussoirs
· Les prises de courant
· Les boîtes de sol 
· Les boîtes de dérivation et de raccordement.
Le petit appareillage encastré pour les  bureaux et locaux sera choisi selon le cas dans la gamme 1er choix.. 
Petit appareillage étanche :
Identique à l’appareillage encastré, mais étanche. Il sera de marque Legrand ou  équivalent et sera choisi selon le cas dans la gamme 1er choix. L’entrepreneur devra soumettre à la maîtrise d’œuvre dans un délai de 15 jours à partir de la notification de l’ordre de service de commencement des travaux un échantillonnage de chaque espèce de matériaux ou de fourniture qu’il se propose d’employer, il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu’après acceptation notifiée par le BET et Maitre d’ouvrage. L’entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l’origine et la qualité des matériaux proposés. Tous les foyers lumineux qui ne seront pas équipés de lustrerie seront terminés par une boite dotée d’un couvercle sortie de fil et une douille avec la lampe à incandescence de première utilisation.
ECLAIRAGE : Avant le commencement des travaux, le soumissionnaire devra établir un plan d’exécution et une étude d’éclairement 3D à valider par le BET.Les interrupteurs et les prises de courants seront posés sur murs ou goulottes ou cloisons amovibles sans aucun plu value suivant désignation. 
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4.3- Foyers lumineux sur simple allumage étanche
Ce prix concerne la fourniture et pose de foyer lumineux sur simple allumage étanche  comprenant : 
· La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n°13 comprenant câbles U1000R02V 3x1,5mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction jusqu’au foyer lumineux, arrêté sur un pot de réservation encastré.
· Un pot de réservation de l’interrupteur dans la maçonnerie.
· Plaque étanche antibactérienne facilement nettoyable (IP44).
· Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
· L’interrupteur simple allumage.
· Le point lumineux avec douille et sortie de fil
· La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris 
  accessoires, conformément aux règles de l’art et aux plans joints au présent CPS.
· Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, percements, conduits ICD ou ICO, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.
Y compris les travaux ou fournitures nécessaires et  toutes sujétions. 
Ouvrage payé à l’unité.
4.4- Foyers lumineux sur télérupteur
Ce prix concerne la fourniture et pose de foyer lumineux sur télérupteur ave interrupteur,  comprenant : 
· les conduits encastrés ICT6 gris non propagateur de la flamme de diamètre 13 minimum depuis tableau de protection  jusqu'au point lumineux d'une part et jusqu'au premier bouton poussoir d'autre part.
· Les conducteurs U1000 RO2V de 3x1.5 mm2 (couleurs normalisées).
· Les boîtes d'encastrement pour le bouton poussoir et pour les points lumineux.
· Crochets de fixation
· Les douilles à bout de fil pour les points lumineux
· Saignées, percement et rebouchage à l’identique de l’existant.
· Télé rupteur de marque de 1èr choix
Y compris percement, scellement, raccordement, protection des tubes passant sous le revêtement par un solin en ciment (ou noyé dans les planchers en béton armé lorsque c'est techniquement possible) et toutes sujétions de fourniture et de pose,  
Ouvrage payé à l’unité.


PRISE DE COURANT 
4.5- Prise de courant 2x16A+T Etanche
Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement des prises de courant :
· Le tubage Ø13
· Les câbles électriques de section 3x2.5mm²
· Les boites ou bornes nécessaires et boîtiers d’encastrement.
· Les saignées pour l’encastrement des conduits.
· Les perçages et rebouchages.
· Les aiguilles de tirage à laisser en attente.
· Tous travaux ou fournitures nécessaires.
· La prise sera de marque de 1èr choix.
Y compris les travaux ou fournitures nécessaires et  toutes sujétions. 
Ouvrage payé à l’unité.
4.6- Prise de courant 2x20A+T Etanche
Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement des prises de courant :
· Le tubage Ø13
· Les câbles électriques de section 3x2.5mm²
· Les boites ou bornes nécessaires.
· Les boîtiers d’encastrement.
· Les saignées pour l’encastrement des conduits.
· Les perçages et rebouchages.
· Les aiguilles de tirage à laisser en attente.
· La prise sera de marque de 1èr choix.
Y compris les travaux ou fournitures nécessaires et  toutes sujétions. 
Ouvrage payé à l’unité.

ALIMENTATION
4.7- Alimentation climatiseurs
Ce prix rémunère le raccordement de climatiseurs, en fourniture et pose d’un câble U1000R02V de section indiquée par les schémas unifilaires. Le câble destiné à cette alimentation sera posé sous conduite encastrée depuis le tableau électrique de protection correspondant suivant les schémas unifilaires et aboutir directement sur la boite de raccordement. Ouvrage posé et raccordé au réseau suivant le descriptif ci avant, y compris tubage et toutes autres sujétions de fourniture, de pose, de fixation et de raccordement.
Ouvrage payé à l’unité.
7.8- Alimentation chauffe-eau
Ce prix rémunère le raccordement de chauffe-eau, en fourniture et pose d’un câble U1000R02V de section indiquée par les schémas unifilaires. Le câble destiné à  cette alimentation sera posé sous conduite  encastrée depuis le tableau électrique de protection correspondant suivant les schémas unifilaires et aboutir directement sur la boite de raccordement.  Ouvrage posé et raccordé au réseau suivant le descriptif ci avant, y compris tubage et toutes autres sujétions de fourniture, de pose, de fixation et de raccordement.
Ouvrage payé à l’unité.
7.9- Alimentation des caissons
Ce prix rémunère le raccordement des caissons en fourniture et pose des câbles CR1 de section indiquée par les schémas unifilaires. Le câble destiné à  cette alimentation sera posé sous conduite  encastrée depuis le tableau électrique de protection correspondant suivant les schémas unifilaires et aboutir directement sur la boite de raccordement.  Ouvrage posé et raccordé au réseau suivant le descriptif ci avant, y compris tubage et toutes autres sujétions de fourniture, de pose, de fixation et de raccordement.
Ouvrage payé à l’unité.

LUSTRERIES
Ce prix comprendra toutes les sujétions de fournitures (ampoules, réflecteurs, grilles, etc.) et de pose (percements, scellement, raccordement, etc.). L'ensemble de l'appareillage auxiliaire (lampes, ballasts, condensateurs, amorceurs et autres) devra être de bonne qualité et de marque connue. Tous les luminaires avec lampes fluorescentes seront compensés. Les pertes dans les ballasts seront les plus réduites possibles.  Les ballasts doivent être parfaitement silencieux. Toutes les précautions seront prises pour que les tôles ne fassent pas l’objet de vibrations. L'entrepreneur doit fournir avec son offre un échantillon de chaque appareillage proposé, par ailleurs, les échantillons des appareils d’éclairage sont à présenter à l’approbation du maître d’œuvre avant. L’approvisionnement des quantités prévues au marché. Tous les appareils sont à relier au réseau de terre. Les entrées des câbles doivent être étanches et se faire par des presses étoupes.  L’emplacement des luminaires, en particulier ceux qui seront enterrés dans le sol, feront l’objet d’une étude préalable pour déterminer à l’avance si les résultats souhaités seront atteints, à cet effet des essais devront être effectués à blanc avant l’implantation définitive. La lustrerie à fournir selon le choix du Maître d’Ouvrage.
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4.10- Luminaire carré LED 60x60
Ce prix concerne la fourniture, pose et raccordement de luminaire du type LED, 60x60cm, design moderne, apparent, pour un éclairage puissant et confortable, de marque 1er choixou techniquement et esthétiquement équivalent. Ce luminaire devra répondre aux spécifications et caractéristiques techniques ci-après :
· Puissance 				: 45W 
· Tension 				: 100-240 V 
· Efficacité lumineuse 		: >95lm /W pour les 45W
· Angle d’ouverture 			: 180° 
· Indice de rendu de couleurs 	: > 80 
· Durée de vie 				: 30.000 heures 
Y compris détecteur, convertisseur, ballast, drivers et toutes sujétions de fourniture, de pose et de mise en service.  
Ouvrage payé à l’unité.
4.11- Hublot étanche LED
Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’un hublot étanche LED comprenant :
· Corps en fonte d’aluminium 
· Tension 			90-260v 
· Indice de protection 	IP65 
· S’équipe d’un spot 		LED GU10 
· Garantie 			3 ans 
Normes: appareils conformes aux normes IEC60598-1 CEI34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65 selon les normes EN60529, le hublot peut être installé sur des surfaces normalement inflammables. Double isolation. Le hublot sera de marque de 1èr choix. Y compris les travaux ou fournitures nécessaires, raccordement et toutes sujétions. 
Ouvrage payé à l’unité.

SECURITE
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4.12-Bloc de secours 60 Lumens
Ce prix concerne la fourniture et pose de bloc d'éclairage de sécurité 60 lumens de marque de 1er choix, avec les caractéristiques suivantes :
· installation en saillie ou encastré 
· 60/360 Lumens pendant une heure minimum.
· accumulateurs facilement  interchangeables.
· classe d'isolement II.
· indice de protection  IP 41-5.
· étiquettes de signalisation internationale et complémentaire tous types confondus.
· contrôlable sans coupure de secteur par l'intermédiaire du bloc de télécommande avec système de protection  contre les erreurs de branchement.
· Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du même circuit et le tableau de protection correspondant par conducteurs H07VU 4x1,5mm2 sous conduit ICD  Ø13mm minimum encastré ou les câbles de la série U1000RO2V passant en faux plafond ou sur chemin de câble. 
Y compris les travaux ou fournitures nécessaires, raccordement et toutes sujétions aux prix :
Ouvrage payé à l’unité.
4.13-Goulotte de 50x150mm
Ce prix concerne la fourniture et la mise en place d'une goulotte à installer dans les bureaux et les couloirs, elle servira comme support de cheminement des câbles de distribution électrique, informatique et support de prises informatiques, téléphoniques et de courant. La goulotte doit être en matière plastique préfabriquée, elle sera livrée avec couvercle et découpé suivant les besoins réels. La goulotte avec compartiments comprenant : 
· Corps de goulotte. 
· Couvercles.
· Cloisons et éléments de finition (embout gauche, droit, angles intérieurs et extérieurs variables, dérivations avec séparateur joint de corps couvercle).
·  Joint d’isolation murale, rehausse, et accessoires de câblage.
· La goulotte aura les caractéristiques suivantes :
· De marque de 1èr choix.
· Muni d’un film de protection à enlever par l’installateur après fin de chantier ou à la réception                  
· De dimension 50x150
· Conforme à la norme NF C 68 – 104
· Deux compartiments pour séparer les courants forts des courants faibles.
· De couleur blanche
· Livrée avec tous les accessoires (angles réglables, embout de fermeture)
Sur la goulotte seront disposées des blocs de prises destinées à ce mode de pose, l’entreprise doit veiller sur l’esthétique des installations. Des plaques spéciales seront prévues pour les prises posées cote à cote dans les goulottes. Y compris tous les accessoires et toutes sujétions de fourniture.
Ouvrage payé au mètre linéaire.

5–PLOMBERIESANITAIRE–CLIMATISATION–VENTILATION
TUYAUTERIE
5.1-Tuyauterie en PPR tout diamètre
Ce prix concerne la fourniture et pose de canalisations en PPR apparent ou encastrée selon DIN 8077/8078 PN20bars jusqu’à DN 60mm et PN16 bars pour les diamètres au-dessus, méthode de jonction à soudage par poly fusion, y compris, coupes, joints, raccords, manchons, coudes, tés, réductions, collecteurs et qui sont de la même nature que les canalisations. Les percements dans tout matériau, remplissage des trous, les colliers des points fixes et coulissants doivent envelopper complètement le tube, les colliers des points coulissants doivent être recouverts avec du matériel élastomère ou du PVC, supports, courbes de dilatation, fourreaux. Toutes les traversées de maçonnerie ou ouvrage en béton se feront à l'aide de fourreaux métalliques galvanises l'espace entre tuyauterie et fourreau sera comblé par une résine étanche. Les essais seront effectués par l'entreprise et à sa charge à la pression de 16 bars et maintenue pendant 48 heures. Ouvrage fourni, pose y compris gaine de protection, coupes, pièces de raccord, essais, percements, scellement, fourreaux, remplissage des trous et toutes sujétions.
Ouvrage payé au mètre linéaire.

ROBINETTERIE
5.2-Vanne et robinet d’arrêt tout diamètre
Ce prix concerne la fourniture, pose et raccordement de vannes et robinet d’arrêt tout diamètre à 1/4 de tour à boisseau sphérique de marque de 1èr choix, de Corps en fonte aciérée et ouverture intégrale, Bras de manœuvre en acier chromé. Y compris raccordement, repérage et toutes sujétions d'exécution.
Ouvrage payé à l’unité.
5.3-Siphon de sol
Ce prix concerne la fourniture, pose et scellement de siphon de sol avec grille et cadre en Inox anti-vandalisme pour l’évacuation des eaux, ils seront de diamètre extérieur de 15x15cm entièrement en Inox de 1er choix comprenant :
· Siphon de sol pour sol 
· Débit 36 l/min normalisé.
· Garde d’eau 50 mm.
· Platine et grille Inox poli brillant 150 x 150 mm.
· Sortie horizontale ou verticale Ø 40 intégrée dans la hauteur du siphon 
· Collerette d’étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante.
· Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe.
· Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités.
· Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d’impuretés).
· Classé anti-feu (suivant norme américaine UL94).
· Hauteur de 110 mm, rehausse réglable jusqu'à 70 mm.
· Grille fixée par 2 vis Inox.
Y compris raccordement aux collecteurs existant et toutes sujétions d’exécutions.
Ouvrage payé à l'unité.
5.4- Evier Inox à un bac
Ce prix concerne la fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche de l’ensemble d’un évier à bac en INOX,grand calibre y compris robinetterie, comprenant : 
· Un évier à 1 bac de marque de 1èr choix de grand calibre disponible sur le marché local.
· Une robinetterie d'évier orientable de marque de 1èr choix. 
· Pose d’un ensemble de vidange en PVC.
· Les rosaces chromées comprises dans le prix du l’évier seront placées à la sortie de chaque tuyauterie encastrée. 
Y compris fourniture, pose, raccordement, fixation, manchon, joint en Silicone par pistolet et toutes autres sujétions.
Ouvrage payé à l'unité.

CLIMATISATION
5.5-Split système 9000 BTU
Ce prix concerne la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en œuvre complète en ordre de marche d'un climatiseur en Split système 9000BTU, à détente directe type Gainable, à condensation par air, réversible de marque 1er choix.Le climatiseur comprendra une unité intérieure et une extérieure ci-après dont les caractéristiques sont les suivantes :
· Un compresseur hermétique sur ressorts accessible équipé de : 
· Protection thermo- électrique. 
· Réchauffeur de carter, 
· Soupape de sûreté interne
· Ventilateur centrifuge de soufflage avec amortisseurs anti vibratiles moteur à 2 vitesses disposant de la pression suffisante et adaptée au réseau de soufflage (pertes des charges).
· Ventilateur hélicoïde de condenseur basse vitesse entraînement direct. 
· Haute résistance des caissons à la corrosion atmosphérique par peinture projetée sous forme de poudre électrostatique, suivie d’une cuisson donnant un émail homogène.
· Détendeur destiné à régler avec précision le débit de fluide R22 à tout niveau de charge.
· Pressostat basse pression 
· Prises de service pour essais et dépannages.
· Dégivrage automatique de la batterie extérieure.
· Accumulateur de liquide pour protéger le compresseur.
· Vanne d’inversion de cycle.
· Temporisation contre les cycles courts du compresseur.
· Avec accessoires composés de :
· Thermostat d’ambiance avec embase
· Prise d’air extérieure en façade postérieure équipée de grillage anti-volatile et de pare pluie de filtres à air régénérables.
Y compris pose, fixation et toutes sujétions d'exécution.
Ouvrage payé à l'unité.

VENTILATION
5.6- Extraction d'air
Ce prix concerne la fourniture pose, installation et raccordement en ordre de marche d’un caisson d’extraction 450m/h, 
Caractéristiques et accessoires : 
· Moteur triphasé IP55, classement F, protection thermique P.T.O.
· Manchette souple, plots antivibratoires
· Grille de rejet d'air avec, visière pare-pluie et grillage anti-vibratile.
· Vitesse rotation moteur 750 tr/ mn
· Un interrupteur de proximité M/A étanche.
· Socle bétonné antivibratoire.
· Le ventilo-groupe est posé sur châssis par plots antivibratoires.
Ce prix inclus également le diffuseur, les grilles circulaire et la gaine avec les raccordements aérauliques et électriques nécessaires et toutes sujétions.
Ouvrage payé à l'unité.

6-PEINTURE 
6.1-Peinture vinylique extérieure étanche
Ce prix rémunère la réalisation de peinture vinylique sur murs et plafonds extérieurs étanche de toutes natures existant y compris réfection des enduits au mortier de ciment dégradés, détériorés et fissurations et sera réalisée comme suit :
· Préparations des supports comprenant : ponçage, dépoussiérage à la brosse douce à fin d’enlever toutes les parties non adhérentes, sablonneuses ou autres.
· Grattage de toutes les parties dégradées (enduits mortier ciment) ;
· Réfection des enduits au mortier ciment suivant les règles de l’art ;
· Application d’une couche d’imprégnation en Primorex dilué de 5 à 10% selon la porosité du support.
· 1 sous couche de peinture vinylique de marque de 1er choix dilué à 5%.
· 2 couches de finition avec peinture vinylique de marque de 1er choix teinté au choix du maitre d’ouvrage.
Y compris peinture sur divers ouvrages existants, sans aucune plus-value pour petites parties, pergolas, poutres, embrassures, acrotères. 
Ouvrage paye au mètre carré.
6.2-Peinture mate sur murs et plafonds
Ce prix rémunère la réalisation de peinture vinylique matte sur murs et plafonds intérieurs de toutes natures y compris réfection des enduits au mortier de ciment et enduit peinture dégradés et détériorés ainsi que fissures et sera réalisée comme suit :
· Préparations des supports comprenant : ponçage, dépoussiérage à la brosse douce à fin d’enlever toutes les parties non adhérentes, sablonneuses ou autres.
· Grattage et enduisage des parties dégradées (enduits ciment et enduits peinture) y compris traitement des parties humides par un produit adapté contre humidité, application et rebouchage partiel d’enduit croisé1ier choix.
· Application d’une couche d’imprégnation en Primorex ou équivalentdilué de 5 à 10% selon la porosité du support.
· Ponçage d’enduit en autant de fois jusqu’à l’obtention d’une surface plane et lisse.
· 1 sous couche de peinture en vinyle Astral ou équivalent dilué à 5%.
· 2 couches de finition en vinylique matte de marque de 1erchoix teinté au choix du maitre d’ouvrage.
N.B :Pour les murs et plafonds intérieurs qui ont été nouvellement construit auront le traitement de plus comme suit :
· Préparations des supports comprenant : ponçage, dépoussiérage à la brosse douce à fin d’enlever toutes les parties non adhérentes, sablonneuses ou autres.
· Application d’une couche d’imprégnation en Primorex ou équivalentdilué de 5 à 10% selon la porosité du support.
· Application de deux couches d’enduit croisées type Stop Astral ou équivalent
· Ponçage d’enduit en autant de fois jusqu’à l’obtention d’une surface plane et lisse..
· 1 couche supplémentaire sera demandée à l’entreprise si la finition n’est pas suffisante jusqu’à obtention satisfaction.
Compté sans aucune plus-value pour petites parties ou rechampissage, y compris toutes sujétions de fourniture et d’exécution.
Ouvrage paye au mètre carré.
6.3-Peinture Glycéro-laquée sur menuiserie
Ce prix rémunère la réalisation de peinture sur les menuiseries métalliques indiquées par le maitre d'ouvrage qui recevront une peinture glycérophtalique laquée comme suit :
· Ponçage très soigné des menuiseries.
· Application d’une couche de minimum de plomb à liant glycérophtalique.
· Application d’une couche d’impression en Formoprim ou équivalentdilué à 5%.
· [bookmark: _GoBack]Application de 2 couches d’émail Celluc ou équivalentde couleur au choix du maitre d’ouvrage à 48 heures d’intervalle.
Une couche supplémentaire sera demandée à l’entreprise si la finition n’est suffisante. Compté sans aucun plus-value pour petites parties ou rechampissage, y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution.
Ouvrage paye au mètre carré.



ROYAUME DU MAROC
UNIVERSITE SIDI MOHAMMED BEN ABDALLAH
FACULTE  DES  SCIENCES ET TECHNIQUES DE FES

Travaux  d’aménagement  et  d’installation au  niveau de  deux  
Amphithéâtres, d’une salle &  de  l'animalerie,en lot  Unique

Marché n° …………….……..
	
Passé en application de l'alinéa.2 du paragraphe1 de l’article16, et l’alinéa 2 du paragraphe 3 de l’article17du Règlement des marchés de l'Université.

Montant du Marché :

	En chiffre : 

	En toutes lettres à la somme de :

	Mr le Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de Fès.







Fès, le ...................................
	BET








Rabat, le ...................................

	Lu et accepté par l’entrepreneur









	Approuvé par:
Monsieur le Président de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah.







Fès, le ...................................
	Visa
Mr le Contrôleur de l'Etat.








……….., le ...................................



Page nº63 &Dernière.


 (
1
)

image1.png
Qou Owu fﬁl"" Eu_.l§
+oIlol+ | +Co000lZ! A +0OIZXI+E
Faculté des Sciences et Techniques de Fés

Al s () dazms S dasl>
+00AoUZ+ OIAL C8ALLoA 61 HOASUNCD
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah





image2.jpeg




